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ZBIORNIKI ŁUPINOWE
Zbiorniki ŁUPINOWE to system łączonych  
elementów żelbetowych. Umożliwia on roz-
budowę zbiorników do pojemności 1200m3  
na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej.  
W produkcji poszczególnych prefabrykatów  
stosujemy beton klasy C35/45, o szczelności  
W6 lub W8. 

Zbiorniki  ŁUPINOWE STOLBUD wychodzą naprzeciw 
wymaganiom związanym z gromadzeniem, podczysz-
czaniem i retencją wody.

Zbiorniki łupinowe  znajdują zastosowanie jako: 
• zbiorniki przeciwpożarowe
• zbiorniki retencyjne
• zbiorniki na ścieki
• zbiorniki na wodę pitną

Zbiorniki łupinowe mogą być montowane 
jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębio-
ne lub naziemne o średnicach 5 m, 5,6 m, 6 m,  
8 m, 9 m, 10,5 m, 11,6 m, 12 m, 14,5 m, 15,5 m, 
16 m.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, w któ-
rej biorą udział:
Działające przy firmie biuro projektowe, które dosto-
sowuje konstrukcje do indywidualnych potrzeb klien-
ta oraz profesjonalna ekipa monterska gwarantująca 
szybki i solidny montaż.

Ołtarzew

Tuliszków

Mińsk Mazowiecki
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PRZEKRÓJ ZBIORNIKA ŁUPINOWEGO dla Ø wew.: od 8,0 m do 16,0 m 

Dw
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• Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie  
 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
• W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
• Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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ZBIORNIK ŁUPINOWY dla Ø wew.: 15,5 m, 16,0 m

PŁYTA STROPOWA dla Ø 15,5 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elem. ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G2 [t] G [t]

15,86
150 ÷ 200 2 15 7,1 4,8 86,6
200 ÷ 250 2 15 8,8 6,2 111,3
250 ÷ 300 2 15 10,6 7,7 136,0

ŚCIANY dla Ø 15,5 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

15,50 15,86 0,18

1,00 189

8

2,77 22,2
1,50 283 4,16 33,3
2,00 377 5,54 44,4
2,50 472 6,93 55,4
3,00 566 8,31 66,5
3,50 660

16

4,85 77,6
4,00 755 5,54 88,7
4,50 849 6,23 99,8
5,00 943 6,93 110,9
5,50 1038 7,62 121,9
6,00 1132 8,31 133,0

PŁYTA STROPOWA dla Ø 16,0 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elem. ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G2 [t] G [t]

16,36
150 ÷ 200 2 15 7,1 5,2 92,0
200 ÷ 250 2 15 8,8 6,7 118,3
250 ÷ 300 2 15 10,6 8,2 144,6

ŚCIANY dla Ø 16,0 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

16,00 16,36 0,18

1,00 201

8

2,86 22,9
1,50 302 4,29 34,3
2,00 402 5,72 45,8
2,50 503 7,15 57,2
3,00 603 8,58 68,6
3,50 704

16

5,00 80,1
4,00 804 5,72 91,5
4,50 905 6,43 103,0
5,00 1005 7,15 114,4
5,50 1106 7,86 125,8
6,00 1206 8,58 137,3
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Ołtarzew fi 16,00m  H 6,00m

Tuliszków fi 16,00m  H 6,70m

Wola Żyrakowska  fi 15,50m  H4,50m


