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ZBIORNIKI SPRĘŻANE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, wprowadzi-
liśmy nowy typoszereg – zbiorniki sprężane – są wykonane 
z elementów prefabrykowanych ścian pionowych połączo-
nych uszczelką i masą betonową tłoczoną pod ciśnieniem 
w kanały pionowe. Ściany sprężone są zewnętrznie rzęda-
mi kabli, a w części dolnej szczelnie zespolone z płytą fun-
damentową uszczelką i dwoma wieńcami żelbetowymi ze-
wnętrznym i wewnętrznym.

Pomysł budowy zbiorników jest wynikiem osobistego do-
świadczenia zawodowego jego autora, a projekt techniczny 
opracowany został przez profesjonalny zespół profesorski.

Efektem tego jest produkt już sprawdzony do stosowania dla 
potrzeb przemysłowych. Łączy w sobie wysoką jakość wyko-
nania z konkurencyjnym kosztem budowy.

Zastosowanie:
•	 Biogazownie
•	 Oczyszczalnie
•	 Farmy rybne
•	 Retencyjne

schemat połączenia wieńcowego
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Chotycze 	 fi 40,00m 	 H 8,00m

Jsienica	 fi 22,75m	 H 6,50m
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ZBIORNIKI SPRĘŻANE

Typoszereg sprężanych zbiorników  
obejmuje parametry:
•	 średnica wewnętrzna  
	 od 14,79 do 40,03 m
•	 wysokość od 4,00 do 9,00 m
•	 pojemność  od 693 do 11343 m3

•	 powierzchnia płyty dennej  
	 od 173,3 do 1260 m2  
 
Tabela przedstawia przykładowe para-
metry zbiorników, które można dosto-
sować do indywidualnych potrzeb. Jasienica
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ILOŚĆ 
BLOKÓW

ŚREDNICA 
OPISANA

ŚREDNICA 
WPISANA

POW. 
DNA

POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW DLA PRZYKŁADOWYCH 
WYSOKOŚCI

4 [m] 5 [m] 6 [m] 7 [m] 8 [m] 9 [m]
szt. m m m2 m3
20 14,98 14,79 173,3 693 867 1040 1213 1387 1560
21 15,76 15,59 192,3 769 961 1154 1346 1538 1730
22 16,55 16,38 212,1 849 1061 1273 1485 1697 1909
23 17,33 17,17 233,0 932 1165 1398 1631 1864 2097
24 18,12 17,96 254,8 1019 1274 1529 1784 2039 2294
25 18,90 18,75 277,6 1111 1388 1666 1943 2221 2499
26 19,69 19,54 301,4 1206 1507 1808 2110 2411 2713
27 20,47 20,33 326,2 1305 1631 1957 2283 2609 2935
28 21,26 21,12 351,9 1407 1759 2111 2463 2815 3167
29 22,04 21,91 378,6 1514 1893 2271 2650 3028 3407
30 22,83 22,70 406,2 1625 2031 2437 2843 3250 3656
31 23,61 23,49 434,8 1739 2174 2609 3044 3479 3914
32 24,40 24,28 464,4 1858 2322 2787 3251 3715 4180
33 25,18 25,07 495,0 1980 2475 2970 3465 3960 4455
34 25,97 25,86 526,5 2106 2633 3159 3686 4212 4739
35 26,75 26,64 559,1 2236 2795 3354 3913 4472 5032
36 27,54 27,43 592,5 2370 2963 3555 4148 4740 5333
37 28,32 28,22 627,0 2508 3135 3762 4389 5016 5643
38 29,11 29,01 662,4 2650 3312 3974 4637 5299 5962
39 29,89 29,80 698,8 2795 3494 4193 4892 5590 6289
40 30,68 30,58 736,2 2945 3681 4417 5153 5889 6626
41 31,46 31,37 774,5 3098 3873 4647 5422 6196 6971
42 32,25 32,16 813,8 3255 4069 4883 5697 6511 7324
43 33,04 32,95 854,1 3416 4271 5125 5979 6833 7687
44 33,82 33,74 895,4 3581 4477 5372 6267 7163 8058
45 34,61 34,52 937,6 3750 4688 5625 6563 7501 8438
46 35,39 35,31 980,8 3923 4904 5885 6865 7846 8827
47 36,18 36,10 1024,9 4100 5125 6150 7174 8199 9224
48 36,96 36,88 1070,1 4280 5350 6420 7490 8560 9631
49 37,75 37,67 1116,2 4465 5581 6697 7813 8929 10045
50 38,54 38,46 1163,2 4653 5816 6979 8143 9306 10469
51 39,32 39,25 1211,3 4845 6056 7268 8479 9690 10902
52 40,11 40,03 1260,3 5041 6302 7562 8822 10082 11343


