ZBIORNIKI MONOLITYCZNE

Zbiorniki MONOLITYCZNE to kompletne zbiorniki do
bezposredniego osadzenia w gruncie. Grupa ta obej-
muje dwa rodzaje zbiornikéw: owalne i prostopadto-
Scienne. Biorgc pod uwage rézne zastosowania oraz
indywidualne potrzeby naszych klientéw oferowany
przez nas typoszereg zbiornikéw owalnych zawiera
szeroki zakres wymiaréw i obejmuje pojemnosci
od 13m3 do 31m3. Zbiorniki owalne produko-
wane sg w czterech klasach obcigzen. O mak-
symalnej sile obcigzenia wynoszgcej 500kN.

Wszystkie elementy produkowane sg z betonu we-
gtug normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum
C35/45, wodoszczelnoséi W8 i mrozoodpornosi XF1.
Na zamdwienie stosujemy beton o podwyzszonych
parametrach C45/55,wodoszczelnos$éi W12 i mrozoo-
dpornosci XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-
0221/A3, GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.

Zbiorniki monolityczne znajdujg zastosowanie jako:
e osadniki gnilne

e piaskowniki

e  zbiorniki na gnojéwke

e  zbiorniki na gnojowice

e  zbiorniki oczyszczalni

e zbiorniki na Scieki

e  komory separatoréw

®*  magazyny energii
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ZBIORNIK PROSTOPADtOSCIENNY
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Zbiorniki prostopadtoscienne mogg by¢ zestawione w szeregi potgczone rurami przelewowymi, w celu uzyskania
wielu komér technologicznych, lub wiekszej pojemnosci retencyjne;.

Wewnatrz zbiornika prostopadtosciennego mozna montowad grodzie zelbetowe, ktdre dzielg przestrzen na nie-
zalezne komory, lub regulujg przeptyw cieczy.
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e W przypadku zbiornika prostopadtosciennego jako maksymalne obcigzenie naziomem dopuszcza sie zasypke gruntpwa na stropie o wysokosci do
Hgr<5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazow klasy ,A” wg PN-85/S-10030 - pojazdy ociezarze catkowitym do 500 kN (50 ton).

¢ Zbiornik mozna wykona¢ z jednym lub dwoma otworami wtazéw o $rednicy 600/800/1000. Ustawienie oraz ksztatty wtazéw inne niz pokazane na
rysunku nalezy uzgodnic¢ indywidualnie z producentem.

« Srednice kominka wtazowego 600 mm/800 mm/1000 mm nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami technologi i przepisami BHP.
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ZBIORNIK PROSTOPADtOSCIENNY

PLYTA PRZYKRYWAJACA

t dtugosc rubosé | wysokosé dradnies
= : g g wiazu

3660 4,20

STANDARDOWY; 4900 2360 200 150 600" 5,65
WZMOCNIONY 5660 6,55
6300 2500 200 150 600* 7,75

3660 5,20

. 4900 2360 250 200 600* 7,05

ClkK 5660 8,15
6300 2500 250 200 600* 9,65

ZBIORNIK TYP: STANDARDOWY; WZMOCNIONY; CIEZKI
| diugos¢ |  srerokosé |  grubos¢ |  wysokosd™) |
| wew. | zew. | wew. | zew. | Scany | dna | wew. | zew. |

[ B[mm] [ S[mm] | Hw [mm] |

e

| Lw [mm] [ Lz[mm] | Bw[mm] | Bz [mm] | [ He[mm] [ [m’] | [t |
1500 1700 10,4 11,0
2000 2200 13,9 13,2
3360 3660 2060 2360 150 200 5200 5400 T T
2350 2550 16,3 14,7
1500 1700 14,2 14,0
2000 2200 19,0 16,6
4600 4900 2060 2360 150 200 5200 5200 S oG
2350 2550 22,3 18,4
1500 1700 16,6 15,8
2000 2200 22,1 18,7
5360 5660 2060 2360 150 200 5200 5400 T T
2350 2550 26,0 20,7
1000 1200 13,2 14,7
2000 2200 26,4 21,1
2200 2400 29,1 22,4
6000 6300 2200 2500 150 200 5200 5600 e o
2600 2800 34,3 24,9
2800 3000 37,0 26,2

e  Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworéw kwadratowych lub prostokatnych.
e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy inne warianty wysokosci.
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