ZBIORNIKI MODUtOWE

Zbiorniki MODULOWE produkowa-
ne sg z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych w dwéch typoszeregach:
pionowym i poziomym. Zbiornik mo-
dutowy pionowy o srednicach 5m,
5,6m, 6m mozemy rozbudowac w gore,
a poziomy dzieki elementom ,U” prze-
dtuzy¢w poziomieizamknacelementami
zaokragglonymi ,,D” o szerokosciach 3m,
5m, 5,6m, 6m, 8m lub prostymi $cianami.

Wszystkie elementy produkowane sg z betonu C35/45 lub na in-
dywidualne zaméwienie C45/55 o wysokiej klasie szczelnosci.

Zbiorniki MODULOWE znajdujg zastosowanie jako:

e  Zbiorniki na wode pitng

e Zbiorniki przeciw pozarowe

e  Zbiorniki retencyjne w drogownictwie, przemysle
i rolnictwie

e Zbiorniki na scieki

e  Przepompownie

e Komory zasuw, zaworoéw, armatury

Zbiorniki MODULOWE oferujemy wraz z montazem. Za-
stosowanie wysokiej jakosci materiatow wykoncze-
niowych gwarantuje wysoka szczelnosé zbiornika.
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ZBIORNIK MODUtOWY PIONOWY
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Produkowane przez nas zbiorniki modutowe pio-
nowe mozemy rozbudowac¢ do wysokosci we-
wnetrznej 9 m. Elementy tgczone sg za pomoca
systemu marek skrecanych z jednoczesnym uto-
zeniem elastycznej uszczelki butylowej na stykach
prefabrykatow. Maksymalna gtebokos$¢ posado-
wienia zbiornikdw modutowych pionowych wy-
nosi 11 m pod poziomem terenu, zas maksymalne
obcigzenie zmienne naziomu to najazd pojazdow
o ciezarze dop. 500kN (50 ton) i nacisku na
o$ do 200kN (klasa A wg PN-85/5-10030).
Wytrzymatos¢ zbiornika mozina regulowac
gruboscig s$cian, dna, stropu lub poprzez za-
stosowanie elementu podpierajacego.

Wewnatrz konstrukcji mozna montowaé grodzie,
ktore dzielg przestrzen zbiornika na wiele komor
napetnianych niezaleznie lub regulujg przeptyw

cieczy w zbiorniku.

Wykonujemy zbiorniki otwarte (bez pty-
ty przykrywajacej) i zamkniete (z ptytg), po-
sadowione na powierzchni terenu, czescio-
wo zagtebione w gruncie lub podziemne.
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ZBIORNIK MODULOWY : @ 6,0 m B-160

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

200 7,85 15,7
250 9,80 19,6
6320 300 11,8 23,6
400 15,7 31,4
NADSTAWKA

m wysokos¢ grubos¢ Sciany pojemnosé “
m-m-__ 1elementu | komplet |

| Dw [mm] [ Dz[mm] [ Himm] | ___B[mm] | Vim] | _Gi[t] [ G

6320 1000 28,3 3,88 7,75
6320 1500 42,4 5,80 11,6
6320 2000 56,6 7,75 155
6000 6320 2250 160 63,6 8,70 17,4
6320 2500 70,7 9,68 19,4
6320 2750 77,8 10,7 21,3
6320 3000 84,8 11,6 23,2
ZBIORNIK
[ wew. | zew. | wew. | zew. | sdany | dna | P¥*™ [jelementu [ komplet |
| Dw [mm] | Dz[mm] [ H[mm] | Hz[mm] | B[mm] [ S[mm] | Vvim’] [ Gi[t] | Git] |
1000 1250 28,3 13,7 27,4
1500 1750 42,4 15,6 31,2
1750 2000 49,5 16,6 33,2
2000 2250 56,6 17,6 35,1
0000 0320 2250 2500 160 230 63,6 18,5 37,0
2500 2750 70,7 19,5 39,0
2750 3000 77,8 20,5 40,9
3000 3250 84,8 21,4 42,9

e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworéw kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokosciach.

e Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajacego wedtug strony nr 213
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