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ZBIORNIKI ŁUPINOWE
Zbiorniki ŁUPINOWE to system łączonych  
elementów żelbetowych. Umożliwia on roz-
budowę zbiorników do pojemności 1200m3  
na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej.  
W produkcji poszczególnych prefabrykatów  
stosujemy beton klasy C35/45, o szczelności  
W6 lub W8. 

Zbiorniki  ŁUPINOWE STOLBUD wychodzą naprzeciw 
wymaganiom związanym z gromadzeniem, podczysz-
czaniem i retencją wody.

Zbiorniki łupinowe  znajdują zastosowanie jako: 
•	 zbiorniki przeciwpożarowe
•	 zbiorniki retencyjne
•	 zbiorniki na ścieki
•	 zbiorniki na wodę pitną

Zbiorniki łupinowe mogą być montowane 
jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębio-
ne lub naziemne o średnicach 5 m, 5,6 m, 6 m,  
8 m, 9 m, 10,5 m, 11,6 m, 12 m, 14,5 m, 15,5 m, 
16 m.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, w któ-
rej biorą udział:
Działające przy firmie biuro projektowe, które dosto-
sowuje konstrukcje do indywidualnych potrzeb klien-
ta oraz profesjonalna ekipa monterska gwarantująca 
szybki i solidny montaż.
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