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STUDNIE ŻELBETOWE
Studnie żelbetowe to grupa wyrobów, która 
obejmuje swoim zakresem:

• Kompletne studnie kanalizacyjne, wykona-
ne z prefabrykatów żelbetowych o średnicach 
1000, 1200, 1500, 2000, 2200, 2500, 3000 [mm]
• Prefabrykowane elementy żelbetowe służące 
do wykonywania studni według różnych rozwią-
zań konstrukcyjnych np.: zbiorniki denne, kręgi 
nadstawcze, pokrywy, zwężki, płyty redukcyjne.

Studnie żelbetowe znajdują zastosowanie jako:
•	 studzienki kanalizacyjne w systemach 		
	 grawitacyjnych
•	 studzienki rewizyjne w systemach ciśnieniowych
•	 studzienki wodomierzowe
•	 komory rozdziału ścieków w oczyszczalniach
•	 komory zasuw w wodociągach, gazociągach, 	
	 ciepłociągach
•	 korpusy pompowni i separatorów
•	 osadniki gnilne
•	 studnie chłonne 

Wszystkie elementy produkowane są z betonu wegług normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45, 
wodoszczelnośći W8 i mrozoodpornośi XF1. Na zamówienie stosujemy beton o podwyższonych parame-
trach C45/55,wodoszczelnośći W12 i mrozoodporności XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-0221/A3, 
GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.
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Nasze studnie żelbetowe produkowane są w typach: L (lekki) oraz typ I, II, III, IV (o różnych możliwościach 
posadowienia i obciążeń).

TYP I

TYP II

STUDNIE ŻELBETOWE Ø wew. od 1,0 m do 3,0 m
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ZBIORNIK Ø 1000 mm TYP II

średnica wew. średnica zew. wysokość (zew.) grubość 
ściany grubość dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

1000 1240

1500

120 200

1,00 2,00
2000 1,40 2,50
2500 1,80 3,05
3000 2,20 3,55

NADSTAWKA Ø 1000 mm TYP II
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

1000 1240

250

120

0,20 0,25
500 0,40 0,55
750 0,60 0,80

1000 0,80 1,05
1500 1,20 1,60
2000 1,55 2,10
2500 1,95 2,65
3000 2,35 3,15

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 1000 mm TYP II
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
1000 1240 170 200 600 0,45
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 1200 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
1200 1440  /  (1470) 170  /  (285) 200 600 0,65/0,70

NADSTAWKA Ø 1200 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

1200 1440  /  (1470)

250

120  /  (135)

0,30 0,30  /  (0,35)
500 0,55 0,60  /  (0,70)
750 0,85 0,95  /  (1,05)

1000 1,15 1,25  /  (1,40)
1500 1,70 1,85  /  (2,10)
2000 2,25 2,50  /  (2,85)
2500 2,85 3,10  /  (3,55)
3000 3,40 3,75  /  (4,25)

ZBIORNIK Ø 1200 mm TYP II, (TYP I)

średnica wew. średnica zew. wysokość (zew.) grubość 
ściany grubość dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

1200 1440  /  (1470)

1500

120  /  (135) 200

1,45 2,45  /  (2,70)
2000 2,05 3,05  /  (3,40)
2500 2,60 3,70  /  (4,10)
3000 3,15 4,30  /  (4,80)

STUDNIA ŻELBETOWA	 Ø wew.: 1000, 1200 [mm]
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 1500 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
1500 1740  /  (1800) 170 200 600 1,05  /  (1,15)

NADSTAWKA Ø 1500 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

1500 1740  /  (1800)

250

120  /  (150)

0,45 0,40  /  (0,50)
500 0,90 0,75  /  (0,95)
750 1,35 1,15  / (1,45)

1000 1,75 1,55  /  (1,95)
1500 2,65 2,30  /  (2,90)
2000 3,55 3,05  /  (3,90)
2500 4,40 3,80  /  (4,85)
3000 5,30 4,60  /  (5,85)

ZBIORNIK Ø 1500 mm TYP II, (TYP I)

średnica wew. średnica zew. wysokość 
(zew.)

grubość 
ściany

grubość 
dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

1500 1740  /  (1800)

1500

120  /  (150) 200

2,30 3,15  /  (3,80)
2000 3,20 3,95  /  (4,75)
2500 4,05 4,70  /  (5,75)
3000 4,95 5,45  /  (6,70)

ZBIORNIK Ø 2000 mm TYP II, (TYP I)

średnica wew. średnica zew. wysokość 
(zew.)

grubość 
ściany

grubość 
dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

2000 2240  /  (2300)

1500

120  /  (150) 200

4,10 4,55  /  (5,35)
2000 5,65 5,55  /  (6,65)
2500 7,25 6,55  /  (7,90)
3000 8,80 7,55  /  (9,15)

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 2000 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. Wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
2000 2240  /  (2300) 170 200 600 1,85  /  (1,95)

NADSTAWKA Ø 2000 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

2000 2240  /  (2300)

500

120  /  (150)

1,55 1,00  /  (1,25)
750 2,35 1,50  /  (1,90)

1000 3,15 2,00  /  (2,55)
1500 4,70 3,00  /  (3,80
2000 6,30 4,00  /  (5,05)
2500 7,85 5,00  /  (6,35)
3000 9,40 6,00  /  (7,60)
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STUDNIA ŻELBETOWA 	 Ø wew.: 1500, 2000 [mm]
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 2500 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
2500 2740  /  (2800) 170 200 600 2,80  /  (2,95)

NADSTAWKA Ø 2500 mm TYP II, (TYP I)
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

2500 2740  /  (2800)

500

120  / (150)

2,45 1,25  /  (1,55)
750 3,70 1,85  /  (2,35)

1000 4,90 2,45  /  (3,10)
1500 7,35 3,70  /  (4,70)
2000 9,80 4,95  /  (6,25)
2500 12,25 6,15  /  (7,80)
3000 14,75 7,40  /  (9,35)

ZBIORNIK Ø 2500 mm TYP II, (TYP I)

średnica wew. średnica zew. wysokość (zew.) grubość 
ściany grubość dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

2500 2740  /  (2800)

1500

120  /  (150) 200

6,40 6,15  /  (7,15)
2000 8,85 7,40  /  (8,70)
2500 11,30 8,65 /  (10,25)
3000 13,75 9,85  /  (11,80)

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 2200 mm TYP II
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
2200 2440 170 200 600 2,20

NADSTAWKA Ø 2200 mm TYP II
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

2200 2440

500

120

1,90 1,10
750 2,85 1,65

1000 3,80 2,20
1500 5,70 3,30
2000 7,60 4,35
2500 9,50 5,45
3000 11,40 6,55

ZBIORNIK Ø 2200 mm TYP II

średnica wew. średnica zew. wysokość (zew.) grubość 
ściany grubość dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

2200 2440

1500

120 200

4,95 5,20
2000 6,85 6,25
2500 8,75 7,35
3000 10,65 8,45
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STUDNIA ŻELBETOWA 	 Ø wew.: 1500, 2000 [mm] STUDNIA ŻELBETOWA 	 Ø wew.: 2200, 2500 [mm] 
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STUDNIA ŻELBETOWA 	 Ø wew.: 3000 [mm]

STUDNIA ŻELBETOWA 	 do posadowienia metodą studniarską

TYP II
DIN 4034 cz. II

50
0

100

B

D H

KRĄG Z NOŻEM ŻELBETOWYM
średnica wew. średnica zew. Wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

2000 2300
1000

150

3,15 3,50
1500 4,75 4,70
2000 6,30 5,90

2500 2800
1000 4,90 4,30
1500 7,35 5,80
2000 9,80 7,30

3000 3300
1000 7,10 5,30
1500 10,50 7,10
2000 14,10 9,00

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA Ø 3000 mm TYP I, TYP II
średnica wew. średnica zew. wysokość grubość płyty średnica włazu ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] h [mm] d [mm] G [t]
3000 3300 220 250 600 5,15

NADSTAWKA Ø 3000 mm TYP I, TYP II
średnica wew. średnica zew. Wysokość grubość ściany pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G [t]

3000 3300

500

150

3,55 1,85
750 5,30 2,80

1000 7,05 3,70
1500 10,60 5,55
1900 13,45 7,05
2500 17,65 9,30
3000 21,20 11,15

ZBIORNIK Ø 3000 mm TYP I, TYP II

średnica wew. średnica zew. wysokość (zew.) grubość 
ściany

grubość 
dna pojemność ciężar

D [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G [t]

3000 3300

1500

150 250

8,85 10,00
2000 12,35 11,85
2500 15,90 13,70
3000 19,45 15,55
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ZBIORNIKI MONOLITYCZNE

Zbiorniki MONOLITYCZNE to kompletne zbiorniki do 
bezpośredniego osadzenia w gruncie. Grupa ta obej-
muje dwa rodzaje zbiorników: owalne i prostopadło-
ścienne. Biorąc pod uwagę różne zastosowania oraz 
indywidualne potrzeby naszych klientów oferowany 
przez nas typoszereg zbiorników owalnych zawiera 
szeroki zakres wymiarów i obejmuje pojemności  
od 13m3 do 31m3. Zbiorniki owalne produko-
wane są w czterech klasach obciążeń. O mak-
symalnej sile obciążenia wynoszącej 500kN.

Zbiorniki monolityczne znajdują zastosowanie jako:
•	 osadniki gnilne
•	 piaskowniki
•	 zbiorniki na gnojówkę
•	 zbiorniki na gnojowicę
•	 zbiorniki oczyszczalni
•	 zbiorniki na ścieki
•	 komory separatorów
•	 magazyny energii 

Wszystkie elementy produkowane są z betonu we-
gług normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum 
C35/45, wodoszczelnośći W8 i mrozoodpornośi XF1. 
Na zamówienie stosujemy beton o podwyższonych 
parametrach C45/55,wodoszczelnośći W12 i mrozoo-
dporności XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-
0221/A3, GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.
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ZBIORNIK OWALNY	STANDARDOWY / WZMOCNIONY / CIĘŻKI / BARDZO CIĘŻKI	  

ZBIORNIK STANDARDOWY
• Obciążenia zbiornika standardowego: zasypka gruntowa Hgr≤0,5m + obciążenie pojazdami o masie do 28,0 kN (samochody osobowe i furgonetki) 
zgodnie z PN-82/B-02004
• Zbiornik standardowy przeznaczony jest do zabudowy pod ziemią w terenie zielonym, ciągów pieszych lub terenie komunikacji pojazdów j.w. z wyłą-
czeniem dróg i placów publicznych
• Zbiornik można wykonać z jednym, lub dwoma włazami rewizyjnymi o średnicy 600 mm, lub 800 mm klasy B125. Dopuszcza się zastosowanie trzech 
włazów o śr. 600 mm. Ustawienie oraz kształt włazów inne niż pokazane na rysunku należy uwzględnić z Producentem.
• Średnicę kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.
• Płyta przykrywająca może być dzielona na dwie części.

ZBIORNIK WZMOCNIONY
• Obciążenia zbiornika wzmocnionego: zasypka gruntowa Hgr≤1,8m + obciążenie pojazdami o masie do 28,0 kN (samochody osobowe i furgonetki) zgod-
nie z PN-82/B-02004 lub zasypka gruntowa Hgr≤0,8m + obciążenie pojazdami o masie do 265 kN (samochody ciężarowe terenowe, trójosiowe) zgodnie 
z PN-82/B-02004.
• Zbiornik wzmocniony przeznaczony jest do zabudowy pod ziemią w terenie zielonym, ciągów pieszych lub terenie komunikacji pojaz dów j.w. z wyłą-
czeniem dróg i placów publicznych.
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma włazami rewizyjnymi kl. D400 o średnicy 600 mm, lub 800 mm. Dopuszcza się zastosowanie trzech wła-
zów o śr. 600 mm. Ustawienie oraz kształt włazów inne niż pokazane na rysunku należy uwzględnić z Producentem.
• Średnicę kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.

ZBIORNIK CIĘŻKI
• Obciążenia zbiornika ciężkiego: zasypka gruntowa Hgr≤1,8m + obciążenie pojazdami o masie do 300 kN (klasa „C”) zgodnie z PN -85/S- 10030
• Zbiornik ciężki może być wbudowany na terenie utwardzonych placów manewrowych, parkingów, poboczy itp. obciążonych pojazdami j.w.
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma włazami rewizyjnymi o średnicy 600 mm, lub 800 mm klasy B125. Dopuszcza się zastosowanie trzech 
włazów o śr. 600 mm. Ustawienie oraz kształt włazów inne niż pokazane na rysunku należy uwzględnić z Producentem.
• Średnicę kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.

ZBIORNIK BARDZO CIĘŻKI
• Obciążenia zbiornika bardzo ciężkiego: zasypka gruntowa Hgr≤5,0m + obciążenie pojazdami o masie całkowitej do 300 kN (klasa „C”) zgodnie z normą 
PN-85/S-10030 lub zasypka gruntowa Hgr≤4,0m + obciążenie pojazdami o masie całkowitej do 500 kN (klasa „A”)
• Zbiornik typu Ow -220/bC może być wybudowany na terenie utwardzonych placów manewrowych, parkingów, poboczy itp. obciążonych pojazdami j.w.
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma otworami włazów o średnicy 600 mm/800 mm/1000 mm. Ustawienie oraz kształty włazów inne niż 
pokazane na rysunku należy uzgodnić indywidualnie z producentem.
• Średnice kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymaganiami technologi i przepisami BHP.
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ZBIORNIK OWALNY	STANDARDOWY / WZMOCNIONY / CIĘŻKI / BARDZO CIĘŻKI	  

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otwrów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy inne warianty wysokości.

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA TYP: STANDARDOWY i WZMOCNIONY
długość dł. odcinka 

prostego szerokość grubość wysokość średnica 
włazu ciężar

Lz [mm] L1 [mm] Bz [mm] d [mm] h [mm] d [mm] G [t]
3700 1200

2500 200 150 600*
3,80

4700 2200 5,05
5500 3000 6,05

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA TYP: CIĘŻKI i BARDZO CIĘŻKI
długość dł. odcinka 

prostego szerokość grubość wysokość średnica 
włazu ciężar

Lz [mm] L1 [mm] Bz [mm] d [mm] h [mm] d [mm] G [t]
3700 1200

2500 250 200 600*
4,75

4700 2200 6,35
5500 3000 7,60

ZBIORNIK STANDARDOWY; WZMOCNIONY; CIĘŻKI; BARDZO CIĘŻKI
długość dł. ściany 

prostej
grubość wysokość

pojemność ciężar
wew. zew. ściany dna wew. zew.

Lw [mm] Lz [mm] L1 [mm] B [mm] S [mm] Hw [mm] Hc [mm] V [m3] G [t]

3400 3700 1200 150 190

1500 1690 9,65 9,40
2000 2190 12,90 11,25
2200 2390 14,20 11,95
2400 2590 15,50 12,70
2500 2690 16,10 13,05
2600 2790 16,80 13,45
2800 2990 18,10 14,15
3000 3190 19,30 14,90

4400 4700 2200 150 190

1500 1690 13,00 11,75
2000 2190 17,30 13,95
2200 2390 19,00 14,85
2400 2590 20,80 15,75
2500 2690 21,60 16,15
2600 2790 22,50 16,60
2800 2990 24,20 17,50
3000 3190 25,90 18,40

5200 5500 3000 150 190

1500 1690 15,60 13,60
2000 2190 20,80 16,20
2200 2390 22,90 17,20
2400 2590 25,00 18,20
2500 2690 26,00 18,70
2600 2790 27,10 19,20
2800 2990 29,10 20,20
3000 3190 31,20 21,20
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ZBIORNIK PROSTOPADŁOŚCIENNY	  

Lz
Bw Bz

S

h

B

600*

Hg
r

Hp
os

Hc

600*

Zbiorniki prostopadłościenne mogą być zestawione w szeregi połączone rurami przelewowymi, w celu uzyskania 
wielu komór technologicznych, lub większej pojemności retencyjnej.

Wewnątrz zbiornika prostopadłościennego można montować grodzie żelbetowe, które dzielą przestrzeń na nie-
zależne komory, lub regulują przepływ cieczy.

ZBIORNIK PROSOPADŁOŚCIENNY
•   W przypadku zbiornika prostopadłościennego jako maksymalne obciążenie naziomem dopuszcza się zasypkę gruntpwą na stropie o wysokości do 
Hgr≤5,0m oraz obciążenie ruchem pojazów klasy „A”  wg PN-85/S-10030  - pojazdy ociężarze całkowitym do 500 kN (50 ton).
• Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma otworami włazów o średnicy 600/800/1000. Ustawienie oraz kształty włazów inne niż pokazane na 
rysunku należy uzgodnić indywidualnie z producentem.
• Średnice kominka włazowego 600 mm/800 mm/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymaganiami technologi i przepisami BHP.
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•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy inne warianty wysokości.

ZBIORNIK PROSTOPADŁOŚCIENNY	  

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

typ długość szerokość grubość wysokość średnica 
włazu ciężar(**)

Lz [mm] Bz [mm] d [mm] h [mm] [mm] [t]

STANDARDOWY; 
WZMOCNIONY

3660
2360 200 150 600*

4,20
4900 5,65
5660 6,55
6300 2500 200 150 600* 7,75

CIĘŻKI

3660
2360 250 200 600*

5,20
4900 7,05
5660 8,15
6300 2500 250 200 600* 9,65

ZBIORNIK TYP: STANDARDOWY; WZMOCNIONY; CIĘŻKI
długość szerokość grubość wysokość(***)

pojemność ciężar
wew. zew. wew. zew. ściany dna wew. zew.

Lw [mm] Lz [mm] Bw [mm] Bz [mm] B [mm] S [mm] Hw [mm] Hc [mm] [m3] [t]

3360 3660 2060 2360 150 200

1500 1700 10,4 11,0
2000 2200 13,9 13,2
2200 2400 15,3 14,1
2350 2550 16,3 14,7

4600 4900 2060 2360 150 200

1500 1700 14,2 14,0
2000 2200 19,0 16,6
2200 2400 20,9 17,6
2350 2550 22,3 18,4

5360 5660 2060 2360 150 200

1500 1700 16,6 15,8
2000 2200 22,1 18,7
2200 2400 24,3 19,8
2350 2550 26,0 20,7

6000 6300 2200 2500 150 200

1000 1200 13,2 14,7
2000 2200 26,4 21,1
2200 2400 29,1 22,4
2400 2600 31,7 23,7
2600 2800 34,3 24,9
2800 3000 37,0 26,2
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ZBIORNIKI MODUŁOWE
Zbiorniki MODUŁOWE produkowa-
ne są z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych w dwóch typoszeregach: 
pionowym i poziomym. Zbiornik mo-
dułowy pionowy o średnicach 5m, 
5,6m, 6m możemy rozbudować w górę,  
a poziomy dzięki elementom „U” prze-
dłużyć w poziomie i zamknąć elementami 
zaokrąglonymi „D” o szerokościach 3m, 
5m, 5,6m, 6m, 8m lub prostymi ścianami. 

Wszystkie elementy produkowane są z betonu C35/45 lub na in-
dywidualne zamówienie C45/55 o wysokiej klasie szczelności.  

Zbiorniki MODUŁOWE oferujemy wraz z montażem. Za-
stosowanie wysokiej jakości materiałów wykończe-
niowych gwarantuje wysoką szczelność zbiornika. 

Zbiorniki MODUŁOWE znajdują zastosowanie jako: 
•	 Zbiorniki na wodę pitną
•	 Zbiorniki przeciw pożarowe 
•	 Zbiorniki retencyjne w drogownictwie, przemyśle 
	 i rolnictwie 
•	 Zbiorniki na ścieki
•	 Przepompownie
•	 Komory zasuw, zaworów, armatury

Świnna Poręba

Węgrów
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ZBIORNIK MODUŁOWY PIONOWY 

Produkowane przez nas zbiorniki modułowe pio-
nowe możemy rozbudować do wysokości we-
wnętrznej 9 m. Elementy łączone są za pomocą 
systemu marek skręcanych z jednoczesnym uło-
żeniem elastycznej uszczelki butylowej na stykach 
prefabrykatów. Maksymalna głębokość posado-
wienia zbiorników modułowych pionowych wy-
nosi 11 m pod poziomem terenu, zaś maksymalne 
obciążenie zmienne naziomu to najazd pojazdów  
o ciężarze dop. 500kN (50 ton) i nacisku na 
oś do 200kN (klasa A wg PN-85/S-10030). 
Wytrzymałość zbiornika można regulować 
grubością ścian, dna, stropu lub poprzez za-
stosowanie elementu podpierającego.                                                                                                     

Wykonujemy zbiorniki otwarte (bez pły-
ty przykrywającej) i zamknięte (z płytą), po-
sadowione na powierzchni terenu, częścio-
wo zagłębione w gruncie lub podziemne. 

Wewnątrz konstrukcji można montować grodzie, 
które dzielą przestrzeń zbiornika na wiele komór 
napełnianych niezależnie lub regulują przepływ 
cieczy w zbiorniku.
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ZBIORNIK MODUŁOWY : Ø 5,0 m

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213

203

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

średnica zew. grubość płyty
ciężar 

1 elementu komplet
Dz [mm] h [mm] G1 [t] G [t]

5300

200 5,53 11,1
250 6,90 13,8
300 8,28 16,6
400 11,0 22,1

NADSTAWKA
średnica

wysokość grubość ściany pojemność
ciężar 

wew. zew. 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

5000

5300 1000

150

19,7 3,03 6,05
5300 1500 29,5 4,55 9,10
5300 2000 39,3 6,08 12,2
5300 2250 44,2 6,83 13,7
5300 2500 49,1 7,58 15,2
5300 2750 54,0 8,35 16,7
5300 3000 58,9 9,10 18,2

ZBIORNIK
średnica wysokość grubość

pojemność
ciężar 

wew. zew. wew. zew. ściany dna 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] Hz [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

5000 5300

1000 1250

150 250

19,7 9,93 19,9
1500 1750 29,5 11,5 22,9
1750 2000 34,4 12,2 24,4
2000 2250 39,3 13,0 25,9
2250 2500 44,2 13,7 27,5
2500 2750 49,1 14,5 29,0
2750 3000 54,0 15,2 30,5
3000 3250 58,9 16,0 32,0
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ZBIORNIK MODUŁOWY : Ø 5,6 m

204

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

średnica zew. grubość płyty
ciężar 

1 elementu komplet
Dz [mm] h [mm] G1 [t] G [t]

6000

200 7,08 14,15
250 8,83 17,7
300 10,6 21,2
400 14,1 28,3

NADSTAWKA
średnica

wysokość grubość ściany pojemność
ciężar 

wew. zew. 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

5600

6000 1000

200

24,7 4,55 9,10
6000 1500 37,0 6,83 13,7
6000 2000 49,3 9,10 18,2
6000 2250 55,4 10,3 20,5
6000 2500 61,6 11,4 22,8
6000 2750 67,8 12,5 25,1
6000 3000 73,9 13,7 27,4

ZBIORNIK
średnica wysokość grubość

pojemność
ciężar 

wew. zew. wew. zew. ściany dna 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] Hz [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

5600 6000

1000 1250

200 250

24,7 13,4 26,8
1500 1750 37,0 15,7 31,4
1750 2000 43,1 16,8 33,6
2000 2250 49,3 18,0 35,9
2250 2500 55,4 19,1 38,2
2500 2750 61,6 20,2 40,5
2750 3000 67,8 21,4 42,8
3000 3250 73,9 22,5 45,0



K2
01

7v
1.

0

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegłów 
tel.: 25 759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 
e-mail: biuro@stolbud.net	 	   www.stolbud.net

ZBIORNIK MODUŁOWY : Ø 6,0 m B-160

205

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

średnica zew. grubość płyty
ciężar 

1 elementu komplet
Dz [mm] h [mm] G1 [t] G [t]

6320

200 7,85 15,7
250 9,80 19,6
300 11,8 23,6
400 15,7 31,4

NADSTAWKA
średnica

wysokość grubość ściany pojemność
ciężar 

wew. zew. 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

6000

6320 1000

160

28,3 3,88 7,75
6320 1500 42,4 5,80 11,6
6320 2000 56,6 7,75 15,5
6320 2250 63,6 8,70 17,4
6320 2500 70,7 9,68 19,4
6320 2750 77,8 10,7 21,3
6320 3000 84,8 11,6 23,2

ZBIORNIK
średnica wysokość grubość

pojemność
ciężar 

wew. zew. wew. zew. ściany dna 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] Hz [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

6000 6320

1000 1250

160 250

28,3 13,7 27,4
1500 1750 42,4 15,6 31,2
1750 2000 49,5 16,6 33,2
2000 2250 56,6 17,6 35,1
2250 2500 63,6 18,5 37,0
2500 2750 70,7 19,5 39,0
2750 3000 77,8 20,5 40,9
3000 3250 84,8 21,4 42,9
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ZBIORNIK MODUŁOWY : Ø 6,0 m B-180

206

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

średnica zew. grubość płyty
ciężar 

1 elementu komplet
Dz [mm] h [mm] G1 [t] G [t]

6360

200 7,95 15,9
250 9,93 19,9
300 11,9 23,9
400 15,9 31,8

NADSTAWKA
średnica

wysokość grubość ściany pojemność
ciężar 

wew. zew. 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

6000

6360 1000

180

28,3 4,38 8,75
6360 1500 42,4 6,55 13,1
6360 2000 56,6 8,73 17,5
6360 2250 63,6 9,83 19,7
6360 2500 70,7 10,93 21,9
6360 2750 77,8 12,0 24,1
6360 3000 84,8 13,1 26,2

ZBIORNIK
średnica wysokość grubość

pojemność
ciężar 

wew. zew. wew. zew. ściany dna 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] Hz [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

6000 6360

1000 1250

180 250

28,3 14,3 28,6
1500 1750 42,4 16,5 33,0
1750 2000 49,5 17,6 35,2
2000 2250 56,6 18,7 37,4
2250 2500 63,6 19,8 39,5
2500 2750 70,7 20,9 41,7
2750 3000 77,8 22,0 43,9
3000 3250 84,8 23,0 46,1
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ELEMENT MODUŁOWY „U” 

Dzięki zastosowaniu elementu modułowego „U” możemy wydłużyć zbiornik do całkowitej długości 100m. Ele-
ment dostępny w wariantach szerokości (Bz) 3,00m 5,00m 5,60m, 6,00m 8,00m i długości (Lz) 2,75m. Kom-
pletny zbiornik, na jego skrajnych końcach jest zamykany elementami półokrągłymi „D” lub płaskimi ścianami.

Lotnisko Rzeszów - Jasionka
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ELEMENT MODUŁOWY „U” 3,0 m
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość długość
grubość

h=200 h=250 h=300
Bz [mm] L [mm] ciężar [t]

3360

2000 3,35 4,20 5,05
2250 3,80 4,75 5,65
2500 4,20 5,25 6,3
2750 4,60 5,80 7,0

ELEMENT U 3,0 m

szerokość
Długość

grubość wysokość
pojemność ciężar

wew. zew. ściany dna wew. zew.
Bw [mm] Bz [mm] L [mm] B [mm] S [mm] H [mm] Hz [mm] [m3] [t]

3000 3360 2000 180 240

1500 1740 9,0 6,8
2000 2240 12,0 7,7
2250 2490 13,5 8,1
2500 2740 15,0 8,6
2750 2990 16,5 9,0
3000 3240 18,0 9,5

3000 3360 2250 180 240

1500 1740 10,1 7,6
2000 2240 13,5 8,6
2250 2490 15,2 9,1
2500 2740 16,9 9,6
2750 2990 18,6 10,1
3000 3240 20,3 10,6

3000 3360 2500 180 240

1500 1740 11,3 8,4
2000 2240 15,0 9,6
2250 2490 16,9 10,1
2500 2740 18,8 10,7
2750 2990 20,6 11,3
3000 3240 22,5 11,8

3000 3360 2750 180 240

1500 1740 12,4 9,3
2000 2240 16,5 10,5
2250 2490 18,6 11,1
2500 2740 20,6 11,8
2750 2990 22,7 12,4
3000 3240 24,8 13,0

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość długość
grubość

h=200 h=250 h=300
Bz [mm] L [mm] ciężar [t]

5360

2000 5,35 6,70 8,05
2250 6,05 7,55 9,05
2500 6,70 8,40 10,1
2750 7,35 9,20 11,1

ELEMENT U 5,0 m

szerokość
długość

grubość wysokość pojemność ciężar
wew. zew. ściany dna wew. zew.

Bw [mm] Bz [mm] L [mm] B [mm] S [mm] H [mm] Hz [mm] [m3] [t]

5000 5360 2000 180 250

1500 1750 15,0 9,4
2000 2250 20,0 10,3
2250 2500 22,5 10,8
2500 2750 25,0 11,2
2750 3000 27,5 11,7
3000 3250 30,0 12,1

5000 5360 2250 180 250

1500 1750 16,9 10,6
2000 2250 22,5 11,6
2250 2500 25,3 12,1
2500 2750 28,1 12,6
2750 3000 30,9 13,1
3000 3250 33,8 13,6

5000 5360 2500 180 250

1500 1750 18,8 11,8
2000 2250 25,0 12,9
2250 2500 28,1 13,5
2500 2750 31,3 14,0
2750 3000 34,4 14,6
3000 3250 37,5 15,2

5000 5360 2750 180 250

1500 1750 20,6 13,0
2000 2250 27,5 14,2
2250 2500 30,9 14,8
2500 2750 34,4 15,4
2750 3000 37,8 16,0
3000 3250 41,3 16,7

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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ELEMENT MODUŁOWY „U” 5,6m
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość długość
grubość

h=200 h=250 h=300
Bz [mm] L [mm] ciężar [t]

6000

2000 6,00 7,50 9,00
2250 6,75 8,45 10,2
2500 7,50 9,40 11,3
2750 8,25 10,30 12,4

ELEMENT U 5,6 m

szerokość
długość

grubość wysokość
pojemność ciężar

wew. zew. ściany dna wew. zew.
Bw [mm] Bz [mm] L [mm] B [mm] S [mm] H [mm] Hz [mm] [m3] [t]

5600 6000 2000 200 250

1500 1750 16,8 10,5
2000 2250 22,4 11,5
2250 2500 25,2 12,0
2500 2750 28,0 12,5
2750 3000 30,8 13,0
3000 3250 33,6 13,5

5600 6000 2250 200 250

1500 1750 18,9 11,8
2000 2250 25,2 13,0
2250 2500 28,4 13,5
2500 2750 31,5 14,1
2750 3000 34,7 14,7
3000 3250 37,8 15,2

5600 6000 2500 200 250

1500 1750 21,0 13,2
2000 2250 28,0 14,4
2250 2500 31,5 15,0
2500 2750 35,0 15,7
2750 3000 38,5 16,3
3000 3250 42,0 16,9

5600 6000 2750 200 250

1500 1750 23,1 14,5
2000 2250 30,8 15,8
2250 2500 34,7 16,5
2500 2750 38,5 17,2
2750 3000 42,4 17,9
3000 3250 46,2 18,6

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213



K2
01

7v
1.

0

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegłów 
tel.: 25 759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 
e-mail: biuro@stolbud.net	 	   www.stolbud.net

ELEMENT MODUŁOWY „U” 6,0m
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PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość długość
grubość

h=200 h=250 h=300 h=400
Bz [mm] L [mm] ciężar [t]

6360

2000 6,35 7,95 9,55 12,7
2250 7,15 8,95 10,8 14,3
2500 7,95 9,95 12,0 15,9
2750 8,75 10,95 13,1 17,5

ELEMENT U 6,0 m
szerokość

długość
grubość wysokość

pojemność ciężar
wew. zew. ściany dna wew. zew.

Bw [mm] Bz [mm] L [mm] B [mm] S [mm] H [mm] Hz [mm] [m3] [t]

6000 6360 2000 180 250

1500 1750 18,0 10,7
2000 2250 24,0 11,6
2250 2500 27,0 12,0
2500 2750 30,0 12,5
2750 3000 33,0 12,9
3000 3250 36,0 13,4

6000 6360 2250 180 250

1500 1750 20,3 12,0
2000 2250 27,0 13,0
2250 2500 30,4 13,5
2500 2750 33,8 14,0
2750 3000 37,1 14,5
3000 3250 40,5 15,0

6000 6360 2500 180 250

1500 1750 22,5 13,3
2000 2250 30,0 14,5
2250 2500 33,8 15,0
2500 2750 37,5 15,6
2750 3000 41,3 16,2
3000 3250 45,0 16,7

6000 6360 2750 180 250

1500 1750 24,8 14,7
2000 2250 33,0 15,9
2250 2500 37,1 16,5
2500 2750 41,3 17,1
2750 3000 45,4 17,8
3000 3250 49,5 18,4

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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ELEMENT MODUŁOWY „U” 8,0m

212

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość długość
grubość

h=250 h=300 h=400
Bz [mm] L [mm] ciężar [t]

8360

2000 10,5 12,6 16,7
2250 11,8 14,1 18,8
2500 13,1 15,7 20,9
2750 14,4 17,3 23,0

ELEMENT U 8,0 m

szerokość
długość

grubość wysokość
pojemność ciężar

wew. zew. ściany dna wew. zew.
Bw [mm] Bz [mm] L [mm] B [mm] S [mm] H [mm] Hz [mm] [m3] [t]

8000 8360 2000 180 250

1500 1750 24,0 13,4
2000 2250 32,0 14,3
2250 2500 36,0 14,7
2500 2750 40,0 15,2
2750 3000 44,0 15,6
3000 3250 48,0 16,1

8000 8360 2250 180 250

1500 1750 27,0 15,0
2000 2250 36,0 16,1
2250 2500 40,5 16,6
2500 2750 45,0 17,1
2750 3000 49,5 17,6
3000 3250 54,0 18,1

8000 8360 2500 180 250

1500 1750 30,0 16,7
2000 2250 40,0 17,8
2250 2500 45,0 18,4
2500 2750 50,0 19,0
2750 3000 55,0 19,5
3000 3250 60,0 20,1

8000 8360 2750 180 250

1500 1750 33,0 18,4
2000 2250 44,0 19,6
2250 2500 49,5 20,2
2500 2750 55,0 20,9
2750 3000 60,5 21,5
3000 3250 66,0 22,1

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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ELEMENTY PODPIERAJĄCE

SŁUP STUDNIAELEMENT „T”

Jako elementy podpierające stosowane w naszych produktach są ściany podpierające  „T” – prze-
znaczone głównie dla konstrukcji zbiorników modułowych poziomych, oraz słup i studnie pod-
pierające stosowane zamiennie w zbiornikach modułowych pionowych oraz łupinowych.

Ściana podpierająca Słup podpierający Studnia podpierająca

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW PODPIERAJĄCYCH

213
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ZBIORNIKI ŁUPINOWE
Zbiorniki ŁUPINOWE to system łączonych  
elementów żelbetowych. Umożliwia on roz-
budowę zbiorników do pojemności 1200m3  
na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej.  
W produkcji poszczególnych prefabrykatów  
stosujemy beton klasy C35/45, o szczelności  
W6 lub W8. 

Zbiorniki  ŁUPINOWE STOLBUD wychodzą naprzeciw 
wymaganiom związanym z gromadzeniem, podczysz-
czaniem i retencją wody.

Zbiorniki łupinowe  znajdują zastosowanie jako: 
•	 zbiorniki przeciwpożarowe
•	 zbiorniki retencyjne
•	 zbiorniki na ścieki
•	 zbiorniki na wodę pitną

Zbiorniki łupinowe mogą być montowane 
jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębio-
ne lub naziemne o średnicach 5 m, 5,6 m, 6 m,  
8 m, 9 m, 10,5 m, 11,6 m, 12 m, 14,5 m, 15,5 m, 
16 m.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, w któ-
rej biorą udział:
Działające przy firmie biuro projektowe, które dosto-
sowuje konstrukcje do indywidualnych potrzeb klien-
ta oraz profesjonalna ekipa monterska gwarantująca 
szybki i solidny montaż.

Ołtarzew

Tuliszków

Mińsk Mazowiecki
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PRZEKRÓJ ZBIORNIKA ŁUPINOWYEGO dla Ø wew.: 5,0 m; 5,6 m; 6 m

Dw

H

h

B

Dz

H

600*

Dw

302

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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PŁYTA STROPOWA dla Ø 5,0 m

średnica zew. grubość płyty liczba 
elementów

ciężar 
1 element komplet

Dz [m] h [mm] szt. G1 [t] G [t]

5,30
250 2 6,9 13,8
300 2 8,3 16,6
400 2 11,0 22,1

ŚCIANY dla Ø 5,0 m
średnica

grubość ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

5,00 5,30 0,15

1,00 19,7

2

3,03 6,1
1,50 29,5 4,55 9,1
2,00 39,3 6,08 12,2
2,50 49,1 7,58 15,2
3,00 58,9 9,10 18,2
3,50 68,7

4

5,31 21,3
4,00 78,6 6,06 24,3
4,50 88,4 6,83 27,3
5,00 98,2 7,59 30,4
5,50 108,0 8,34 33,4
6,00 117,8 9,10 36,4

PŁYTA STROPOWA dla Ø 5,6 m

średnica zew. grubość płyty liczba 
elementów

ciężar 
1 element komplet

Dz [m] h [mm] szt. G1 [t] G [t]

6,00
250 2 8,8 17,7
300 2 10,6 21,2
400 2 14,1 28,3

ŚCIANY dla Ø 5,6 m
średnica

grubość ściany wysokość pojemność ilość 
elem.

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

5,60 6,00 0,2

1,00 24,7

2

4,55 9,1
1,50 37,0 6,83 13,7
2,00 49,3 9,10 18,2
2,50 61,6 11,40 22,8
3,00 73,9 13,68 27,4
3,50 86,2

4

7,98 31,9
4,00 98,5 9,11 36,5
4,50 110,9 10,25 41,0
5,00 123,2 11,39 45,6
5,50 135,5 12,53 50,1
6,00 147,8 13,66 54,7

ZBIORNIK ŁUPINOWY Ø wew.: 5,0 m; 5,6 m
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PŁYTA STROPOWA dla Ø 6,0 m B – 0,16 m

średnica zew. grubość płyty liczba 
elementów

ciężar
1 element komplet

Dz [m] h [mm] szt. G1 [t] G [t]

6,32
250 2 9,8 19,6
300 2 11,8 23,6
400 2 15,7 31,4
ŚCIANY dla Ø 6,0 m B – 0,16 m

średnica
grubość ściany wysokość pojemność ilość 

elementów
ciężar 

wew. zew. 1 element komplet
Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

6,00 6,32 0,16

1,00 28,3

2

3,88 7,8
1,50 42,4 5,80 11,6
2,00 56,6 7,75 15,5
2,50 70,7 9,68 19,4
3,00 84,8 11,60 23,2
3,50 99,0

4

6,78 27,1
4,00 113,1 7,74 31,0
4,50 127,3 8,71 34,9
5,00 141,4 9,68 38,7
5,50 155,5 10,64 42,6
6,00 169,7 11,61 46,5

PŁYTA STROPOWA dla Ø 6,0 m B – 0,18 m

średnica zew. grubość płyty liczba 
elementów

ciężar 
1 element komplet

Dz [m] h [mm] szt. G1 [t] G [t]

6,36
250 2 9,9 19,9
300 2 11,9 23,9
400 2 15,9 31,8

ŚCIANY dla Ø 6,0 m B - 0,18 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

6,00 6,36 0,18

1,00 28,3

2

4,38 8,8
1,50 42,4 6,55 13,1
2,00 56,6 8,73 17,5
2,50 70,7 10,93 21,9
3,00 84,8 13,10 26,2
3,50 99,0

4

7,65 30,6
4,00 113,1 8,74 35,0
4,50 127,3 9,83 39,3
5,00 141,4 10,93 43,7
5,50 155,5 12,01 48,1
6,00 169,7 13,10 52,4

ZBIORNIK ŁUPINOWY Ø wew.: 6,0 m
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Świnna Poręba	 fi 5,00m 	 H 11,00m

Kutno		  fi 6,00m 	 H 7,80m
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PRZEKRÓJ ZBIORNIKA ŁUPINOWEGO dla Ø wew.: od 8,0 m do 16,0 m 

Dw

H

h1h2

B

Dz

H

600*

Dw

305

•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213
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ZBIORNIK ŁUPINOWY dla Ø wew.: 8,0 m, 9,0 m

PŁYTA STROPOWA dla Ø 8,0 m

średnica zew. grubość płyty liczba elementów
ciężar 

1 elementu komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G [t]

8,32
120 ÷ 170 10 1,9 18,6
150 ÷ 200 10 2,3 22,6
200 ÷ 250 10 2,9 29,5

ŚCIANY dla Ø 8,0 m
średnica

grubość ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 elementu komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

8,00 8,32 0,16

1,00 50

3

3,42 10,3
1,50 75 5,13 15,4
2,00 101 6,83 20,5
2,50 126 8,55 25,7
3,00 151 10,25 30,8
3,50 176

6

5,98 35,9
4,00 201 6,83 41,0
4,50 226 7,69 46,2
5,00 251 8,54 51,3
5,50 276 9,40 56,4
6,00 302 10,25 61,5

PŁYTA STROPOWA dla Ø 9,0 m

średnica zew. grubość płyty liczba elementów
ciężar 

1 element komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G [t]

9,32
120 ÷ 170 10 2,3 23,4
150 ÷ 200 10 2,8 28,4
200 ÷ 250 10 3,7 37,0

ŚCIANY dla Ø 9,0 m
średnica

grubość ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

9,00 9,32 0,16

1,00 64

4

2,88 11,5
1,50 95 4,31 17,3
2,00 127 5,75 23,0
2,50 159 7,20 28,8
3,00 191 8,64 34,6
3,50 223

8

5,04 40,3
4,00 254 5,76 46,1
4,50 286 6,48 51,8
5,00 318 7,19 57,6
5,50 350 7,91 63,3
6,00 382 8,63 69,1
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ZBIORNIK ŁUPINOWY dla Ø wew.: 10,5 m, 11,6 m

PŁYTA STROPOWA dla Ø 10,5 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elem. ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt G1 [t] G2 [t] G [t]

10,82
120 ÷ 170 1 14 4,8 2,2 35,8
150 ÷ 200 1 14 4,8 2,7 42,4
200 ÷ 250 1 14 4,8 3,5 53,5

ŚCIANY dla Ø 10,5 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elem.

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] B [mm] H [m] V [m3] szt G1 [t] G [t]

10,50 10,82 0,16

1,00 87

4

3,35 13,4
1,50 130 5,03 20,1
2,00 173 6,70 26,8
2,50 217 8,38 33,5
3,00 260 10,05 40,2
3,50 303

8

5,86 46,9
4,00 346 6,70 53,6
4,50 390 7,54 60,3
5,00 433 8,38 67,0
5,50 476 9,21 73,7
6,00 520 10,04 80,4

PŁYTA STROPOWA dla Ø 11,6 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elementów ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt G1 [t] G2 [t] G [t]

11,92
120 ÷ 170 1 15 4,8 2,5 42,6
150 ÷ 200 1 15 4,8 3,1 50,7
200 ÷ 250 1 15 4,8 4,0 64,2

ŚCIANY dla Ø 11,6 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elem.

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] B [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

11,60 11,92 0,16

1,00 106

5

2,96 14,8
1,50 159 4,43 22,2
2,00 211 5,91 29,6
2,50 264 7,39 37,0
3,00 317 8,87 44,4
3,50 370

10

5,17 51,7
4,00 423 5,91 59,1
4,50 476 6,65 66,5
5,00 528 7,39 73,9
5,50 581 8,13 81,3
6,00 634 8,87 88,7
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ZIORNIK ŁUPINOWY dla Ø wew.: 12,0 m, 14,5 m

PŁYTA STROPOWA dla Ø 12,0 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elementów ciężar 
A B elem. A elem. B komplet

Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G2 [t] G [t]

12,32
120 ÷ 170 1 15 4,8 2,7 45,2
150 ÷ 200 1 15 4,8 3,3 53,9
200 ÷ 250 1 15 4,8 4,2 68,4

ŚCIANY dla Ø 12,0 m
średnica

grubość ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] B [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

12,00 12,32 0,16

1,00 113

5

3,06 15,3
1,50 170 4,58 22,9
2,00 226 6,11 30,6
2,50 283 7,64 38,2
3,00 339 9,17 45,9
3,50 396

10

5,35 53,5
4,00 452 6,11 61,1
4,50 509 6,88 68,8
5,00 566 7,64 76,4
5,50 622 8,41 84,1
6,00 679 9,17 91,7

PŁYTA STROPOWA dla Ø 14,5 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elem. ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G2 [t] G [t]

14,86
150 ÷ 200 2 15 5,5 4,3 75,8
200 ÷ 250 2 15 6,9 5,6 97,5
250 ÷ 300 2 15 8,3 6,8 119,1

ŚCIANY dla Ø 14,5 m
średnica

grubość ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 elementu komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

14,50 14,86 0,18

1,00 165

6

3,46 20,8
1,50 248 5,19 31,2
2,00 330 6,92 41,5
2,50 413 8,65 51,9
3,00 495 10,38 62,3
3,50 578

12

6,05 72,7
4,00 661 6,92 83,0
4,50 743 7,78 93,4
5,00 826 8,65 103,8
5,50 908 9,51 114,2
6,00 991 10,38 124,5
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ZBIORNIK ŁUPINOWY dla Ø wew.: 15,5 m, 16,0 m

PŁYTA STROPOWA dla Ø 15,5 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elem. ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G2 [t] G [t]

15,86
150 ÷ 200 2 15 7,1 4,8 86,6
200 ÷ 250 2 15 8,8 6,2 111,3
250 ÷ 300 2 15 10,6 7,7 136,0

ŚCIANY dla Ø 15,5 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

15,50 15,86 0,18

1,00 189

8

2,77 22,2
1,50 283 4,16 33,3
2,00 377 5,54 44,4
2,50 472 6,93 55,4
3,00 566 8,31 66,5
3,50 660

16

4,85 77,6
4,00 755 5,54 88,7
4,50 849 6,23 99,8
5,00 943 6,93 110,9
5,50 1038 7,62 121,9
6,00 1132 8,31 133,0

PŁYTA STROPOWA dla Ø 16,0 m

średnica zew. grubość płyty
liczba elem. ciężar 

A B elem. A elem. B komplet
Dz [m] h1 ÷ h2  [mm] szt. G1 [t] G2 [t] G [t]

16,36
150 ÷ 200 2 15 7,1 5,2 92,0
200 ÷ 250 2 15 8,8 6,7 118,3
250 ÷ 300 2 15 10,6 8,2 144,6

ŚCIANY dla Ø 16,0 m
średnica grubość 

ściany wysokość pojemność ilość 
elementów

ciężar 
wew. zew. 1 element komplet

Dw [m] Dz [m] b [mm] H [m] V [m3] szt. G1 [t] G [t]

16,00 16,36 0,18

1,00 201

8

2,86 22,9
1,50 302 4,29 34,3
2,00 402 5,72 45,8
2,50 503 7,15 57,2
3,00 603 8,58 68,6
3,50 704

16

5,00 80,1
4,00 804 5,72 91,5
4,50 905 6,43 103,0
5,00 1005 7,15 114,4
5,50 1106 7,86 125,8
6,00 1206 8,58 137,3
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Ołtarzew	 fi 16,00m 	 H 6,00m

Tuliszków	 fi 16,00m 	 H 6,70m

Wola Żyrakowska 	 fi 15,50m 	 H4,50m
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ZBIORNIKI SPRĘŻANE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, wprowadzi-
liśmy nowy typoszereg – zbiorniki sprężane – są wykonane 
z elementów prefabrykowanych ścian pionowych połączo-
nych uszczelką i masą betonową tłoczoną pod ciśnieniem 
w kanały pionowe. Ściany sprężone są zewnętrznie rzęda-
mi kabli, a w części dolnej szczelnie zespolone z płytą fun-
damentową uszczelką i dwoma wieńcami żelbetowymi ze-
wnętrznym i wewnętrznym.

Pomysł budowy zbiorników jest wynikiem osobistego do-
świadczenia zawodowego jego autora, a projekt techniczny 
opracowany został przez profesjonalny zespół profesorski.

Efektem tego jest produkt już sprawdzony do stosowania dla 
potrzeb przemysłowych. Łączy w sobie wysoką jakość wyko-
nania z konkurencyjnym kosztem budowy.

Zastosowanie:
•	 Biogazownie
•	 Oczyszczalnie
•	 Farmy rybne
•	 Retencyjne

schemat połączenia wieńcowego
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Chotycze 	 fi 40,00m 	 H 8,00m

Jsienica	 fi 22,75m	 H 6,50m
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ZBIORNIKI SPRĘŻANE

Typoszereg sprężanych zbiorników  
obejmuje parametry:
•	 średnica wewnętrzna  
	 od 14,79 do 40,03 m
•	 wysokość od 4,00 do 9,00 m
•	 pojemność  od 693 do 11343 m3

•	 powierzchnia płyty dennej  
	 od 173,3 do 1260 m2  
 
Tabela przedstawia przykładowe para-
metry zbiorników, które można dosto-
sować do indywidualnych potrzeb. Jasienica

403

ILOŚĆ 
BLOKÓW

ŚREDNICA 
OPISANA

ŚREDNICA 
WPISANA

POW. 
DNA

POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW DLA PRZYKŁADOWYCH 
WYSOKOŚCI

4 [m] 5 [m] 6 [m] 7 [m] 8 [m] 9 [m]
szt. m m m2 m3
20 14,98 14,79 173,3 693 867 1040 1213 1387 1560
21 15,76 15,59 192,3 769 961 1154 1346 1538 1730
22 16,55 16,38 212,1 849 1061 1273 1485 1697 1909
23 17,33 17,17 233,0 932 1165 1398 1631 1864 2097
24 18,12 17,96 254,8 1019 1274 1529 1784 2039 2294
25 18,90 18,75 277,6 1111 1388 1666 1943 2221 2499
26 19,69 19,54 301,4 1206 1507 1808 2110 2411 2713
27 20,47 20,33 326,2 1305 1631 1957 2283 2609 2935
28 21,26 21,12 351,9 1407 1759 2111 2463 2815 3167
29 22,04 21,91 378,6 1514 1893 2271 2650 3028 3407
30 22,83 22,70 406,2 1625 2031 2437 2843 3250 3656
31 23,61 23,49 434,8 1739 2174 2609 3044 3479 3914
32 24,40 24,28 464,4 1858 2322 2787 3251 3715 4180
33 25,18 25,07 495,0 1980 2475 2970 3465 3960 4455
34 25,97 25,86 526,5 2106 2633 3159 3686 4212 4739
35 26,75 26,64 559,1 2236 2795 3354 3913 4472 5032
36 27,54 27,43 592,5 2370 2963 3555 4148 4740 5333
37 28,32 28,22 627,0 2508 3135 3762 4389 5016 5643
38 29,11 29,01 662,4 2650 3312 3974 4637 5299 5962
39 29,89 29,80 698,8 2795 3494 4193 4892 5590 6289
40 30,68 30,58 736,2 2945 3681 4417 5153 5889 6626
41 31,46 31,37 774,5 3098 3873 4647 5422 6196 6971
42 32,25 32,16 813,8 3255 4069 4883 5697 6511 7324
43 33,04 32,95 854,1 3416 4271 5125 5979 6833 7687
44 33,82 33,74 895,4 3581 4477 5372 6267 7163 8058
45 34,61 34,52 937,6 3750 4688 5625 6563 7501 8438
46 35,39 35,31 980,8 3923 4904 5885 6865 7846 8827
47 36,18 36,10 1024,9 4100 5125 6150 7174 8199 9224
48 36,96 36,88 1070,1 4280 5350 6420 7490 8560 9631
49 37,75 37,67 1116,2 4465 5581 6697 7813 8929 10045
50 38,54 38,46 1163,2 4653 5816 6979 8143 9306 10469
51 39,32 39,25 1211,3 4845 6056 7268 8479 9690 10902
52 40,11 40,03 1260,3 5041 6302 7562 8822 10082 11343
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ZBIORNIKI SZAMBOWE
Zbiorniki szambowe jak wskazuje nazwa, prze-
znaczone są głównie do gromadzenia różnego 
rodzaju ścieków. Ponieważ zbiornik tego typu na-
rażony jest na bardzo agresywne środowisko, pro-
dukowany jest z wysokiej klasy betonu, wyróż-
nia się wysoką szczelnością i mrozoodpornością.

W ofercie posiadamy zbiorni-
ki szambowe o różnych pojem-
nościach od 3,0 m3 do 14,2 m3. 
Solidność konstrukcji umożliwia 
montaż zbiorników W podjazdach, 
parkingach, innych miejscach na-
rażonych na duże obciążenia.

Aby ułatwić klientom realizację całego przedsię-
wzięcia, oferujemy kompleksową obsługę:
•	 wykonanie wykopu
•	 transport
•	 montaż zbiornika
•	 niwelacja terenu
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ZBIORNIKI SZAMBOWE

2200
2400

Hr
Hc Hp

os

12
0

12
0

100

600*Hg
r

15
0

15
0

Hp
os

Hr
Hc

Hg
r 600*

120

2500
2740

TYP STANDARDOWY TYP WZMOCNIONY

15
0

15
0
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Hr
Hc
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r 600*

120

2200
2440

Hp
os

Hr
Hc

120

15
0

15
0

600*

2740
2500

Hg
r

TYP V 7 m3 TYP V 10-14 m3

TYP STANDARDOWY
wysokość
całkowita

wysokość 
do dna rury

głębokość 
posadowienia

pojemność 
całkowita

ciężar 
całkowity

Hc [mm] Hr [mm] Hpos. [mm] [m3] [t]
1240 880 1740 3,00 4,30

TYP WZMOCNIONY - obciążenie o masie do 27,0kN (samochody os. i  furgonetki)
1960 1520 2400 6,00 5,00
2450 2070 2950 8,40 6,50

502

TYP V 7 m3

wysokość
całkowita

wysokość 
do dna rury

głębokość 
posadowienia

pojemność 
całkowita

ciężar 
całkowity

Hc [mm] Hr [mm] Hpos. [mm] [m3] [t]
1750 1340 2250 7,00 5,30

TYP V 10-14 m3 - obciążenie o masie do 28,0kN (samochody os. i  furgonetki)
2400 1990 2900 10,00 8,00
2900 2490 3400 12,00 10,00
3200 2790 3700 14,00 11,00
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ZBIORNIKI SZAMBOWE typ „OS”
OS V 3-5 m3 OS V 6-10 m3

100 100

12
0

2000
2440

100 100

12
0

2000
2440

Hp
os

Hp
os

Hg
r

Hg
r

Hc

Hc

Hr

Hr

600* 600*
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TYP OS – V 3-5 m3

wysokość
całkowita

wysokość 
do dna rury

głębokość 
posadowienia

pojemność 
całkowita

ciężar 
całkowity

Hc [mm] Hr [mm] Hpos. [mm] [m3] [t]
1240 880 1740 3,00 4,30
1740 1380 2240 5,00 5,00

TYP OS – V 6-10 m3

wysokość
całkowita

wysokość 
do dna rury

głębokość 
posadowienia

pojemność 
całkowita

ciężar 
całkowity

Hc [mm] Hr [mm] Hpos. [mm] [m3] [t]
2480 2120 2980 6,00 5,90
2740 2380 3240 8,00 6,60
3480 3120 3980 10,00 7,30
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ZBIORNIKI SZAMBOWE WIELOKOMOROWE
Hc

 - 
Hp

os
Hr

2200
2400

Hc
 - 

Hp
os

Hr

2000
2440

600* 600*

TYP OS 2200 K3 TYP 2200 K3

504

TYP OS 2200 K3
wysokość
całkowita

wysokość 
do dna rury

głębokość 
posadowienia

pojemność 
całkowita

ciężar 
całkowity

Hc [mm] Hr [mm] Hpos. [mm] [m3] [t]
2350 1580 2350 5,00 6,40

TYP 2200 K3
2450 1680 2450 6,20 6,70
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TYP 2200 K3

Prefabrykaty ścienne żelbetowe 
w kształcie „L” - zewnętrzne oraz   
„T” - wewnętrzne do budowy silo-
sów o różnej pojemności użytkowej.  
Wymiary wewnętrzne ścian:
•	 Wysokość od 1,20 m do 4,10 m
•	 Długość od 2,00 m do 6,00 m

W zależności od rodzaju przezna-
czenia istnieje możliwość zasto-
sowania wyprawy antykorozyjnej.

Nasze produkty umożliwiają budowę 
silosów praktycznie dowolnej pojem-
ności wynikającej z potrzeby inwesto-
ra: gromadzenie paszy dla zwierząt 
lub substratu do produkcji biogazu.

Inne wykorzystanie ścian oporo-
wych jest również możliwe. Ich kon-
strukcja i jakość zapewnia dużą wy-
trzymałość i trwałość budowli.

ŚCIANY OPOROWE

Sokołów Podlaski

Stary Kornin

Stary Kornin
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W 2016 roku rozpoczęliśmy produkcję prefabry-
katów żelbetowych do budowy hal magazyno-
wych oraz przemysłowych w ich skład wchodzą:
•	 podwaliny, 
•	 słupy, 
•	 ściany, 
•	 belki podsuwnicowe,
•	 dźwigary 
•	 panwie dachowe.

Działający na terenie zakładu dział ślusarki dostoso-
wuje na bieżąco formę do indywidualnych potrzeb 
klienta.

PREFABRYKATY DO BUDOWY HAL

Mienia - zakład produkcjiMienia - zakład produkcji
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