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ZBIORNIKI MODUŁOWE
Zbiorniki MODUŁOWE produkowa-
ne są z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych w dwóch typoszeregach: 
pionowym i poziomym. Zbiornik mo-
dułowy pionowy o średnicach 5m, 
5,6m, 6m możemy rozbudować w górę,  
a poziomy dzięki elementom „U” prze-
dłużyć w poziomie i zamknąć elementami 
zaokrąglonymi „D” o szerokościach 3m, 
5m, 5,6m, 6m, 8m lub prostymi ścianami. 

Wszystkie elementy produkowane są z betonu C35/45 lub na in-
dywidualne zamówienie C45/55 o wysokiej klasie szczelności.  

Zbiorniki MODUŁOWE oferujemy wraz z montażem. Za-
stosowanie wysokiej jakości materiałów wykończe-
niowych gwarantuje wysoką szczelność zbiornika. 

Zbiorniki MODUŁOWE znajdują zastosowanie jako: 
•	 Zbiorniki na wodę pitną
•	 Zbiorniki przeciw pożarowe 
•	 Zbiorniki retencyjne w drogownictwie, przemyśle 
	 i rolnictwie 
•	 Zbiorniki na ścieki
•	 Przepompownie
•	 Komory zasuw, zaworów, armatury

Świnna Poręba

Węgrów
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ZBIORNIK MODUŁOWY PIONOWY 

Produkowane przez nas zbiorniki modułowe pio-
nowe możemy rozbudować do wysokości we-
wnętrznej 9 m. Elementy łączone są za pomocą 
systemu marek skręcanych z jednoczesnym uło-
żeniem elastycznej uszczelki butylowej na stykach 
prefabrykatów. Maksymalna głębokość posado-
wienia zbiorników modułowych pionowych wy-
nosi 11 m pod poziomem terenu, zaś maksymalne 
obciążenie zmienne naziomu to najazd pojazdów  
o ciężarze dop. 500kN (50 ton) i nacisku na 
oś do 200kN (klasa A wg PN-85/S-10030). 
Wytrzymałość zbiornika można regulować 
grubością ścian, dna, stropu lub poprzez za-
stosowanie elementu podpierającego.                                                                                                     

Wykonujemy zbiorniki otwarte (bez pły-
ty przykrywającej) i zamknięte (z płytą), po-
sadowione na powierzchni terenu, częścio-
wo zagłębione w gruncie lub podziemne. 

Wewnątrz konstrukcji można montować grodzie, 
które dzielą przestrzeń zbiornika na wiele komór 
napełnianych niezależnie lub regulują przepływ 
cieczy w zbiorniku.
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Zdjęcie poglądowe połączenia
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ZBIORNIK MODUŁOWY : Ø 6,0 m B-180
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•	 Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie 	
	 otworów kwadratowych lub prostokątnych.
•	 W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
•	 Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

średnica zew. grubość płyty
ciężar 

1 elementu komplet
Dz [mm] h [mm] G1 [t] G [t]

6360

200 7,95 15,9
250 9,93 19,9
300 11,9 23,9
400 15,9 31,8

NADSTAWKA
średnica

wysokość grubość ściany pojemność
ciężar 

wew. zew. 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] B [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

6000

6360 1000

180

28,3 4,38 8,75
6360 1500 42,4 6,55 13,1
6360 2000 56,6 8,73 17,5
6360 2250 63,6 9,83 19,7
6360 2500 70,7 10,93 21,9
6360 2750 77,8 12,0 24,1
6360 3000 84,8 13,1 26,2

ZBIORNIK
średnica wysokość grubość

pojemność
ciężar 

wew. zew. wew. zew. ściany dna 1 elementu komplet
Dw [mm] Dz [mm] H [mm] Hz [mm] B [mm] S [mm] V [m3] G1 [t] G [t]

6000 6360

1000 1250

180 250

28,3 14,3 28,6
1500 1750 42,4 16,5 33,0
1750 2000 49,5 17,6 35,2
2000 2250 56,6 18,7 37,4
2250 2500 63,6 19,8 39,5
2500 2750 70,7 20,9 41,7
2750 3000 77,8 22,0 43,9
3000 3250 84,8 23,0 46,1


