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STUDNIE ZELBETOWE

Studnie Zzelbetowe to grupa wyrobdw, ktéra
obejmuje swoim zakresem:

e Kompletne studnie kanalizacyjne, wykona-
ne z prefabrykatéw zelbetowych o $rednicach
1000, 1200, 1500, 2000, 2200, 2500, 3000 [mm]
» Prefabrykowane elementy zelbetowe stuzgce
do wykonywania studni wedtug réznych rozwia-
zan konstrukcyjnych np.: zbiorniki denne, kregi
nadstawcze, pokrywy, zwezki, ptyty redukcyjne.

Studnie zelbetowe znajdujg zastosowanie jako:

. studzienki kanalizacyjne w systemach
grawitacyjnych

J studzienki rewizyjne w systemach cisnieniowych

. studzienki wodomierzowe

. komory rozdziatu Sciekdw w oczyszczalniach

. komory zasuw w wodociggach, gazociagach,
cieptociggach

J korpusy pompowni i separatorow

J osadniki gnilne

. studnie chtonne

Wszystkie elementy produkowane sg z betonu wegtug normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45,
wodoszczelnoséi W8 i mrozoodpornos$i XF1. Na zamodwienie stosujemy beton o podwyzszonych parame-
trach C45/55,wodoszczelnoséi W12 i mrozoodpornosci XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-0221/A3,
GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.
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STUDNIE ZELBETOWE @ wew. od 1,0 m do 3,0 m
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Nasze studnie zelbetowe produkowane sg w typach: L (lekki) oraz typ I, II, lll, IV (o réznych mozliwosciach
posadowienia i obcigzen).

e-mail: biuro@stolbud.net
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STUDNIA ZELBETOWA @ wew.: 1000, 1200 [mm]

PLYTA PRZYKRYWAIACA @ 1000 mm TYP I

srednica wew. srednica zew. wysokosc grubosc ptyty srednica wiazu

1000 1240 170 200 600 0,45

NADSTAWKA ﬁ 1000 mm TYP I

| drednicawew. | érednicazew. | wysokos¢ |  grubostéciany | pojemnose |  ciezar |
___D[mm] [ Dz[mm] [ H[mm] [ Blmm] | Vim] | _G[t] |

250 0,20 0,25

500 0,40 0,55

750 0,60 0,80

1000 0,80 1,05

1000 1240 500 120 120 60

2000 1,55 2,10

2500 1,95 2,65

3000 2,35 3,15

ZBIORNIK @ 1000 mm TYP 1|

; ’ ; ; 7 grubos¢ i ; -
srednica wew. srednica zew. | wysokosc (zew.) gEay grubosc dna pojemnos¢

L D[mm] | Dz[mm] | _H[mm] | B[mm] [ S[mm] | _Vim’] | G

1500 1,00 2,00
2000 1,40 2,50
1000 1240 2500 120 200 1.80 3,05
3000 2,20 3,55

PLYTA PRZYKRYWAJACA @ 1200 mm TYP Ii, (TYP I)

srednica wew. srednica zew. wysokos¢ grubosc ptyty srednica wiazu

1200 1440 / (1470) 170 / (285) 200 600 0,65/0,70
NADSTAWKA @ 1200 mm TYP I, (TYP I)

srednica wew. srednica zew. wysokosc grubosc sciany pojemnos¢

__Dz[mm] | __H[mm] | ___B[mml | _V[m’] |

250 0,30 0,30 / (0,35)
500 0,55 0,60 / (0,70)
750 0,85 0,95 / (1,05)
1000 1,15 1,25 / (1,40)
1200 1440 / (1470) 1500 120 / (135) 170 WA
2000 2,25 2,50 / (2,85)
2500 2,85 3,10 / (3,55)
3000 3,40 3,75 / (4,25)

ZBIORNIK @ 1200 mm TYP Ii, (TYP 1)

3 - : : - grubosc ) . "
srednica wew. srednica zew. | wysokos¢ (zew.) e grubosc dna pojemnosc

L D[mm] | Dz[mm] | H[mm] | B[mm] | S[mm] | _Vim] | __ Git] |

1500 1,45 2,45 / (2,70)
2000 2,05 3,05 / (3,40)

12 1440 / (147 120/ (1 2
00 D4 e 2500 O () 00 2,60 3,70 / (4,10)
3000 3,15 4,30 / (4,80)
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STUDNIA ZELBETOWA @ wew.: 1500, 2000 [mm]

PLYTA PRZYKRYWAJACA @ 1500 mm TYP II, (TYP I)

srednica wew. srednica zew. wysokosc grubosc ptyty srednica wiazu

1500 1740 / (1800) 170 200 600 1,05 / (1,15)

NADSTAWKA @ 1500 mm TYP Ii, (TYP )

| érednicawew. | érednicazew. | wysokos¢ |  grubos¢éciany | pojemnos¢ |  ciezar |
| bmm] | Dz[mm] [ H[mm] |  B[mml | vim’l [ G[] |

250 0,45 0,40 / (0,50)

500 0,90 0,75 / (0,95)

750 1,35 1,15 / (1,45)

1000 1,75 1,55 / (1,95)

1500 1740 / (1800) 1500 120 / (150) T T

2000 3,55 3,05 / (3,90)

2500 4,40 3,80 / (4,85)

3000 5,30 4,60 / (5,85)

ZBIORNIK @ 1500 mm TYP Ii, (TYP 1)

. . A . wysokosc grubosc grubosc : 4
srednica wew. srednica zew. LT pojemnosc
(zew.) sciany dna

L Dz[mm] | _Hmm] | Bimm] [ S[mm] [ _V[m’] |

1500 2,30 3,15 / (3,80)
2000 3,20 3,95 / (4,75)
1500 1740 / (1800 120 / (150 200
/ (1800)  Hcho / (150 4,05 4,70 / (5,75)
3000 4,95 5,45 / (6,70)

PLYTA PRZYKRYWAJACA @ 2000 mm TYP 1i, (TYP I)

srednica wew. srednica zew. Wysokosc grubosc piyty srednica wiazu

2000 2240 / (2300) 170 200 600 1,85 / (1,95)
NADSTAWKA @ 2000 mm TYP I, (TYP I)

| Srednicawew. | érednicazew.| wysokosé | grubos¢éciany | pojemnos¢ | = ciegar |
| Dmm] [ Dz[mm] | Himm] |  Blmm] [ wvim}] |  G[] |

500 1,55 1,00 / (1,25)

750 2,35 1,50 / (1,90)

1000 3,15 2,00 / (2,55)

2000 2240 / (2300) 1500 120 / (150) 4,70 3,00 / (3,80

2000 6,30 4,00 / (5,05)

2500 7,85 5,00 / (6,35)

3000 9,40 6,00 / (7,60)

ZBIORNIK @ 2000 mm TYP Ii, (TYP 1)

. . . : wysokosc grubosc grubosc . i
srednica wew. srednica zew. S pojemnosc
(zew.) sciany dna

[ Sfmm] | vim’l [ G[] |
1500 4,10 4,55 / (5,35)
2000 5,65 5,55 / (6,65)
2000 2240 2300 120 150 200
/1 ) 2500 / ) 7,25 6,55 / (7,90)

3000 8,80 7,55 / (9,15)
Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw i
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 CSIOIBUI ’
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net e

ERiGAMIE] EELDETOWE

www.stolbud.net

K2017v1.0



STUDNIA ZELBETOWA @ wew.: 2200, 2500 [mm]

PLYTA PRZYKRYWAJACA @ 2200 mm TYP Ii

srednica wew. srednica zew. wysokosc grubosc plyty srednica wiazu m

2200 2440 170 200 600 2,20
NADSTAWKA @ 2200 mm TYP i

| Srednicawew. | érednicazew. | wysokos¢é |  grubos¢éciany | pojemnos¢ | = ciezar |

[ Dfmm] | Dz[mm] | H[mm] |  Bmm] [ viml [ Gt |

500 1,90 1,10

750 2,85 1,65

1000 3,80 2,20

2200 2440 1500 120 5,70 3,30
2000 7,60 4,35

2500 9,50 5,45

3000 11,40 6,55

ZBIORNIK @ 2200 mm TYP Ii

grubosc 7
srednica wew. srednica zew. | wysokosc (zew.) ey grubosc dna pojemnosc

L D[mm] | Dz[mm] [ H[mm] | B[mm] [ S[mm] | V[m’] [ Git] |
1500 4,95 5,20
2000 6,85 6,25
2200 2440 7500 120 200 o5 Vs
3000 10,65 8,45

PLYTA PRZYKRYWAJACA @ 2500 mm TYP Ii, (TYP I)

srednica wew. srednica zew. wysokosc grubosc plyty srednica wiazu m

2500 2740 / (2800) 170 200 600 2,80 / (2,95)
NADSTAWKA @ 2500 mm TYP I, (TYP 1)
| érednicawew. | drednicazew. | wysokos¢ |  grubosééciany | pojemnos¢ |  ciezar |
| Dfmm] [ Dz[mm] [ H[mm] [  Bmm] | vim] |  G[t] |

500 2,45 1,25 / (1,55)
750 3,70 1,85 / (2,35)
1000 4,90 2,45 / (3,10)
2500 2740 / (2800) 1500 120 / (150) 7,35 3,70 / (4,70)
2000 9,80 4,95 / (6,25)
2500 12,25 6,15 / (7,80)
3000 14,75 7,40 / (9,35)

ZBIORNIK @ 2500 mm TYP Ii, (TYP 1)

; ; i . - grubosé » : +,
srednica wew. srednica zew. | wysokosc (zew.) than grubosc dna pojemnos¢

L Dimm] [ Dz[mm] | __Hmm] | Bimm] | S[mm] | _V[m’] [ __ GIt]

K2017v1.0

1500 6,40 6,15 / (7,15)
2000 8,85 7,40 / (8,70)
2500 2740 / (2800 120 150 200
/ ) 2500 / ) 11,30 8,65 / (10,25)
3000 13,75 9,85 / (11,80)
Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtdéw S S
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 CSIOIBUI ’
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net S
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STUDNIA ZELBETOWA @ wew.: 3000 [mm]

PLYTA PRZYKRYWAIACA @ 3000 mm TYP |, TYP ||

srednica wew. srednica zew. wysokosc grubosc piyty srednica wiazu m

3000 3300 220 250 600 5,15
NADSTAWKA @ 3000 mm TYP |, TYP II
| ofmm] | Dz[mm] | H[mm] |  Bmm] | wvim’] | G} |

500 3,55 1,85

750 5,30 2,80

1000 7,05 3,70

3000 3300 1500 150 10,60 5,55
1900 13,45 7,05

2500 17,65 9,30
3000 21,20 11,15

ZBIORNIK @ 3000 mm TYP |, TYP I

5 . 3 : - grubosc grubosc . "
srednica wew. srednica zew. |wysokosc (zew.)| °, . pojemnosc
sciany dna

L Simm] | _V[m’] | _____G[t______

1500 8,85 10,00
2000 12,35 11,85
3000 3300 2500 150 250 15,90 13,70
3000 19,45 15,55

STUDNIA ZELBETOWA do posadowienia metoda studniarska

TYPII (pp 70

DIN4034cz. Il _—
B

500
<<

KRAG Z NOZEM ZELBETOWYM

pojemnos¢ cigzar
| D[mm] | Dzfmm] | H{mm] | _ Bmml | Vim] | G

1000 3,15 3,50

2000 2300 1500 4,75 4,70

2000 6,30 5,90

1000 4,90 4,30

2500 2800 1500 150 7,35 5,80

2000 9,80 7,30

1000 7,10 5,30

3000 3300 1500 10,50 7,10

2000 14,10 9,00

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtow

[
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 C_I_I :)
kom.: 504 270 400 5 0 BUI
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ZBIORNIKI MONOLITYCZNE

Zbiorniki MONOLITYCZNE to kompletne zbiorniki do
bezposredniego osadzenia w gruncie. Grupa ta obej-
muje dwa rodzaje zbiornikéw: owalne i prostopadto-
Scienne. Biorgc pod uwage rdzne zastosowania oraz
indywidualne potrzeby naszych klientdw oferowany
przez nas typoszereg zbiornikdw owalnych zawiera
szeroki zakres wymiardow i obejmuje pojemnosci
od 13m3 do 31m3. Zbiorniki owalne produko-
wane sg w czterech klasach obcigzen. O mak-
symalnej sile obcigzenia wynoszgcej 500kN.

Wszystkie elementy produkowane sg z betonu we-
gtug normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum
C35/45, wodoszczelno$éi W8 i mrozoodpornosi XF1.
Na zamodwienie stosujemy beton o podwyzszonych
parametrach C45/55,wodoszczelnos¢i W12 i mrozoo-
dpornosci XF3 (F150). Posiadamy atesty: AT/2016-08-
0221/A3, GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012.

Zbiorniki monolityczne znajdujg zastosowanie jako:
e osadniki gnilne

e piaskowniki

e  zbiorniki na gnojéwke

e  zbiorniki na gnojowice

e zbiorniki oczyszczalni

e zbiorniki na scieki

e  komory separatoréw

*  magazyny energii

K2017v1.0

kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
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ZBIORNIK OWALNY STANDARDOWY / WZMOCNIONY / CIEZKI / BARDZO CIEZKI
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ZBIORNIK STANDARDOWY
¢ Obcigzenia zbiornika standardowego: zasypka gruntowa Hgr<0,5m + obcigzenie pojazdami o masie do 28,0 kN (samochody osobowe i furgonetki)
zgodnie z PN-82/B-02004
e Zbiornik standardowy przeznaczony jest do zabudowy pod ziemig w terenie zielonym, ciggdw pieszych lub terenie komunikacji pojazdéw j.w. z wytg-
czeniem drég i placéw publicznych
e Zbiornik mozna wykonac z jednym, lub dwoma wtazami rewizyjnymi o Srednicy 600 mm, lub 800 mm klasy B125. Dopuszcza sie zastosowanie trzech
wtazéw o $r. 600 mm. Ustawienie oraz ksztatt wtazéw inne niz pokazane na rysunku nalezy uwzgledni¢ z Producentem.
« Srednice kominka wtazowego 600 mm/800 mm/1000 mm nalezy dobra¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.
e Ptyta przykrywajgca moze byc¢ dzielona na dwie czesci.

ZBIORNIK WZMOCNIONY

¢ Obcigzenia zbiornika wzmocnionego: zasypka gruntowa Hgr<1,8m + obcigzenie pojazdami o masie do 28,0 kN (samochody osobowe i furgonetki) zgod-
nie z PN-82/B-02004 lub zasypka gruntowa Hgr<0,8m + obcigzenie pojazdami o masie do 265 kN (samochody ciezarowe terenowe, tréjosiowe) zgodnie
z PN-82/B-02004.

e Zbiornik wzmocniony przeznaczony jest do zabudowy pod ziemiag w terenie zielonym, ciggdw pieszych lub terenie komunikacji pojaz dow j.w. z wyta-
czeniem drég i placéw publicznych.

e Zbiornik mozna wykona¢ z jednym lub dwoma wtazami rewizyjnymi kl. D400 o $rednicy 600 mm, lub 800 mm. Dopuszcza sie zastosowanie trzech wia-
zOw o $r. 600 mm. Ustawienie oraz ksztatt wtazéw inne niz pokazane na rysunku nalezy uwzgledni¢ z Producentem.

« Srednice kominka wtazowego 600 mm/800 mm/1000 mm nalezy dobra¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.

ZBIORNIK CIEZKI

¢ Obcigzenia zbiornika ciezkiego: zasypka gruntowa Hgr<1,8m + obcigzenie pojazdami o masie do 300 kN (klasa ,,C”) zgodnie z PN-85/S- 10030

e Zbiornik ciezki moze by¢ wbudowany na terenie utwardzonych placow manewrowych, parkingdw, poboczy itp. obcigzonych pojazdami j.w.

e Zbiornik mozna wykona¢ z jednym lub dwoma wtazami rewizyjnymi o srednicy 600 mm, lub 800 mm klasy B125. Dopuszcza sie zastosowanie trzech
wtazéw o $r. 600 mm. Ustawienie oraz ksztatt wtazéw inne niz pokazane na rysunku nalezy uwzgledni¢ z Producentem.

« Srednice kominka wtazowego 600 mm/800 mm/1000 mm nalezy dobra¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP.

ZBIORNIK BARDZO CIEZKI

¢ Obcigzenia zbiornika bardzo ciezkiego: zasypka gruntowa Hgr<5,0m + obcigzenie pojazdami o masie catkowitej do 300 kN (klasa ,,C”) zgodnie z norma
PN-85/5-10030 lub zasypka gruntowa Hgr<4,0m + obcigzenie pojazdami o masie catkowitej do 500 kN (klasa ,A”)

e Zbiornik typu Ow-220/bC moze by¢ wybudowany na terenie utwardzonych placéw manewrowych, parkingdw, poboczy itp. obcigzonych pojazdami j.w.
¢ Zbiornik mozna wykonac¢ z jednym lub dwoma otworami wtazéw o $rednicy 600 mm/800 mm/1000 mm. Ustawienie oraz ksztatty wtazow inne niz
pokazane na rysunku nalezy uzgodnic indywidualnie z producentem.

« Srednice kominka wtazowego 600 mm/800 mm/1000 mm nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami technologi i przepisami BHP.

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtow
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ZBIORNIK OWALNY STANDARDOWY / WZMOCNIONY / CIEZKI / BARDZO CIEZKI

PLYTA PRZYKRYWAJACA TYP: STANDARDOWY i WZMOCNIONY

- dtf. odcinka - .. | Srednica
diugosc grubosc wysokosc
prostego wiazu

L Lz[mm] | Li[mm] | Bz[mm] | dimm] | himm] [ d[mm] | _G[J

3700 1200 3,80
4700 2200 2500 200 150 600* 5,05
5500 3000 6,05

PLYTA PRZYKRYWAJACA TYP: CIEZKI i BARDZO CIEZKI

o dt. odcinka o .. | Srednica
diugosc grubosc wysokosc
prostego wiazu

L L[mm] | Li[mm] | Bz[mm] | dimm] | himm] | d{mm] [ _G[t]

3700 1200 4,75
4700 2200 2500 250 200 600* 6,35
5500 3000 7,60

ZBIORNIK STANDARDOWY; WZMOCNIONY; CIEZKI; BARDZO CIEZKI

dt. Sciany ———
mmmmmm
_twmm] [ Lz[mm] [ L1{mm] [ B{mm] [ S[mm] [Hw[mm] [ Hc[mm] [ V[m’] [ G[t]
1500 1690 9,65 9,40
2000 2190 12,90 11,25
2200 2390 14,20 11,95
2400 2590 1550 12,70
3400 3700 1200 150 190 — 1305
2600 2790 16,80 13,45
2800 2990 18,10 14,15
3000 3190 19,30 14,90
1500 1690 13,00 11,75
2000 2190 17,30 13,95
2200 2390 19,00 14,85
2400 2590 20,80 15,75
4400 4700 2200 150 190 — Te1s
2600 2790 22,550 16,60
2800 2990 24,20 17,50
3000 3190 2590 18,40
1500 1690 15,60 13,60
2000 2190 20,80 16,20
2200 2390 22,90 17,20
2400 2590 25,00 18,20
5200 5500 3000 150 190 — 1870
2600 2790 27,10 19,20
2800 2990 29,10 20,20
3000 3190 31,20 21,20

¢ Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otwréw kwadratowych lub prostokatnych.
e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy inne warianty wysokosci.

K2017v1.0
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Zbiorniki prostopadtoscienne mogg by¢ zestawione w szeregi potgczone rurami przelewowymi, w celu uzyskania
wielu komér technologicznych, lub wiekszej pojemnosci retencyjne;.

Wewnatrz zbiornika prostopadtosciennego mozna montowac grodzie zelbetowe, ktore dzielg przestrzen na nie-

zalezne komory, lub regulujg przeptyw cieczy. ‘ ‘

ZBIORNIK PROSOPADLOSCIENNY ‘ ‘

e W przypadku zbiornika prostopadtosciennego jako maksymalne obcigzenie naziomem dopuszcza sie zasypke gruntpwa na stropie o wysokosci do
Hgr<5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazéw klasy ,A” wg PN-85/5-10030 - pojazdy ociezarze catkowitym do 500 kN (50 ton).

¢ Zbiornik mozna wykonac z jednym lub dwoma otworami wtazéw o srednicy 600/800/1000. Ustawienie oraz ksztatty wtazow inne niz pokazane na
rysunku nalezy uzgodni¢ indywidualnie z producentem.

« Srednice kominka wtazowego 600 mm/800 mm/1000 mm nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami technologi i przepisami BHP.

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw e —
tel.: 25 759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 cgiﬁl I ’
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
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~ ZBIORNIK PROSTOPADtOSCIENNY

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

srednica
tugodé . ko

3660 4,20

STANDARDOWY; 4900 2360 200 150 600" 5,65
WZMOCNIONY 5660 6,55
6300 2500 200 150 600* 7,75

3660 5,20

. 4900 2360 250 200 600* 7,05

Al 5660 8,15
6300 2500 250 200 600" 9,65

ZBIORNIK TYP: STANDARDOWY; WZMOCNIONY; CIEZKI

thg°§é m grub0§é Wysokogc'(***) . »
[ wew. | zew. | wew. | zew. | Sdany | dna | wew. | zew. |

| Lw [mm] | Lz[mm] | Bw [mm] | Bz[mm] | Bimm] | Simm] [ Hwmm] | Hc[mm] | [m’] [ _[t] |

1500 1700 10,4 11,0
2000 2200 13,9 13,2
3360 3660 2060 2360 150 200 5200 5200 TG T
2350 2550 16,3 14,7
1500 1700 14,2 14,0
2000 2200 19,0 16,6
4600 4900 2060 2360 150 200 5200 5200 o8 =
2350 2550 22,3 18,4
1500 1700 16,6 15,8
2000 2200 22,1 18,7
5360 5660 2060 2360 150 200 5200 5200 e o
2350 2550 26,0 20,7
1000 1200 13,2 14,7
2000 2200 26,4 21,1
2200 2400 29,1 22,4
6000 6300 2200 2500 150 200 5400 5600 o o
2600 2800 34,3 24,9
2800 3000 37,0 26,2

e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.
e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy inne warianty wysokosci.

K2017v1.0
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ZBIORNIKI MODUtOWE

Zbiorniki MODULOWE produkowa-
ne sg z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych w dwdch typoszeregach:
pionowym i poziomym. Zbiornik mo-
dutowy pionowy o S$rednicach 5m,
5,6m, 6m mozemy rozbudowaé w gore,
a poziomy dzieki elementom ,U” prze-
dtuzyéw poziomieizamkngéelementami
zaokraglonymi ,,D” o szerokosciach 3m,
5m, 5,6m, 6m, 8m lub prostymis$cianami.

Wszystkie elementy produkowane s3g z betonu C35/45 lub na in-
dywidualne zamdwienie C45/55 o wysokiej klasie szczelnosci.

Zbiorniki MODULOWE znajdujg zastosowanie jako:

e  Zbiorniki na wode pitng

e  Zbiorniki przeciw pozarowe

e  Zbiorniki retencyjne w drogownictwie, przemysle
i rolnictwie

e  Zbiorniki na $cieki

e  Przepompownie

e Komory zasuw, zawordw, armatury

Zbiorniki MODULOWE oferujemy wraz z montazem. Za-
stosowanie wysokiej jakosci materiatow wykoncze-
niowych gwarantuje wysoka szczelnosc zbiornika.

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw
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ZBIORNIK MODUtOWY PIONOWY
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Zdjecie pogladowe]potaczenia

Produkowane przez nas zbiorniki modutowe pio-
nowe mozemy rozbudowaé do wysokosci we-
wnetrznej 9 m. Elementy tgczone sg za pomoca
systemu marek skrecanych z jednoczesnym uto-
zeniem elastycznej uszczelki butylowej na stykach
prefabrykatow. Maksymalna gtebokos¢ posado-
wienia zbiornikdw modutowych pionowych wy-
nosi 11 m pod poziomem terenu, zas maksymalne
obcigzenie zmienne naziomu to najazd pojazdow
o ciezarze dop. 500kN (50 ton) i nacisku na
0o$ do 200kN (klasa A wg PN-85/5-10030).
Wytrzymatos¢ zbiornika mozna regulowad
gruboscig Scian, dna, stropu lub poprzez za-
stosowanie elementu podpierajacego.

Wewnatrz konstrukcji mozna montowad grodzie,
ktére dzielg przestrzen zbiornika na wiele komoér
napetnianych niezaleznie lub regulujg przeptyw

cieczy w zbiorniku.

Wykonujemy zbiorniki otwarte (bez pty-
ty przykrywajacej) i zamkniete (z ptyta), po-
sadowione na powierzchni terenu, czescio-
wo zagtebione w gruncie lub podziemne.

K2017v1.0
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ZBIORNIK MODULOWY : @ 5,0 m

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

e ! Dote | cesar |
SEneC Ry | lelementu |  komplet |
200 5,53 11,1
250 6,90 13,8
>300 300 8,28 16,6
400 11,0 221
NADSTAWKA
| Dw[mm] | Dz[mm] [  H[mm] [ B[mm] | Vv[m’] | Gi[t] [ GIt]
5300 1000 19,7 3,03 6,05
5300 1500 29,5 4,55 9,10
5300 2000 39,3 6,08 12,2
5000 5300 2250 150 44,2 6,83 13,7
5300 2500 49,1 7,58 15,2
5300 2750 54,0 8,35 16,7
5300 3000 58,9 9,10 18,2
ZBIORNIK

| 4rednica wysokosé grubosc o | cierar |
o pojemnosé
| wew. | zew. | wew. | zew. | dcany | dna | | 1elementu | komplet |

| Dw [mm] | Dz[mm] [ H[mm] | Hz[mm] | B{mm] | S[mm] | V[m’] | _@Gij] | Gt] |

1000 1250 19,7 9,93 19,9
1500 1750 29,5 11,5 22,9
1750 2000 34,4 12,2 24,4
2000 2250 39,3 13,0 25,9
>000 >300 2250 2500 150 250 44,2 13,7 27,5
2500 2750 49,1 14,5 29,0
2750 3000 54,0 15,2 30,5
3000 3250 58,9 16,0 32,0

Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.

W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokos$ciach.

Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213
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ZBIORNIK MODULOWY : @ 5,6 m

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

— w | 00000000 dear 00000000 |
$rednica zew AL | delementu | = komplet |
I Y N B N - TR

200 7,08 14,15

250 8,83 17,7

6000
300 10,6 21,2
400 14,1 28,3
NADSTAWKA

m wysokosé rubos¢ Scian ojemnos¢ “
| wew. [ zew. | . o lelementu | komplet |

| Dw[mm] | Dzfmm] [ Himm] | ___B[mm] | Vim’] | _Gi[t] | G[t] |

6000 1000 24,7 4,55 9,10
6000 1500 37,0 6,83 13,7
6000 2000 49,3 9,10 18,2
5600 6000 2250 200 55,4 10,3 20,5
6000 2500 61,6 11,4 22,8
6000 2750 67,8 12,5 25,1
6000 3000 73,9 13,7 27,4
ZBIORNIK

| drednica wysokosé grubos .| cetar |
= pojemnosé
| wew. | zew. [ wew. [ zew. [ ddany [ dna | 1elementu | komplet |

| Dw [mm] | Dz[mm] | H[mm] | Hz[mm] | B[mm] | Si{mm] | Vim] [ Gi[t] [ G[t] |

1000 1250 24,7 13,4 26,8
1500 1750 37,0 15,7 31,4
1750 2000 43,1 16,8 33,6
2000 2250 49,3 18,0 35,9
>600 6000 2250 2500 200 250 55,4 19,1 38,2
2500 2750 61,6 20,2 40,5
2750 3000 67,8 21,4 42,8
3000 3250 73,9 22,5 45,0

¢ Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworéw kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokosciach.

¢ Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

K2017v1.0
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ZBIORNIK MODULOWY : @ 6,0 m B-160

PLYTA PRZYKRYWAJACA

e w
R SRS R | lelementu |  komplet
. Dozfmm] | himm] GL[t] T
200 7,85 15,7
250 9,80 19,6
2
0320 300 11,8 23,6
400 15,7 31,4
NADSTAWKA
| Dw [mm] | Dz[mm] [ H[mm] | B[mm] | Vim] | Gi[] [ Glt] |
6320 1000 28,3 3,88 7,75
6320 1500 42,4 5,80 11,6
6320 2000 56,6 7,75 155
6000 6320 2250 160 63,6 8,70 17,4
6320 2500 70,7 9,68 19,4
6320 2750 77,8 10,7 21,3
6320 3000 84,8 11,6 232
ZBIORNIK

| srednica wysokosé grubosé | cesar |
pojemnosé
| wew. | zew. | wew. | zew. | ¢cany | dna | | 1elementu | komplet

| Dw [mm] | Dz[mm] | H[mm] | Hz[mm] | B[mm] | S[mm] | V[m’] | Giit] | G[t] |

1000 1250 28,3 13,7 27,4
1500 1750 42,4 15,6 31,2
1750 2000 49,5 16,6 33,2
2000 2250 56,6 17,6 35,1
6000 6320 2250 2500 160 250 63,6 18,5 37,0
2500 2750 70,7 19,5 39,0
2750 3000 77,8 20,5 40,9
3000 3250 84,8 21,4 42,9

e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokosciach.

e  Moizliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtow
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ZBIORNIK MODULOWY : @ 6,0 m B-180

PLYTA PRZYKRYWAJACA

-mm-—nm— G1[t] T
7,95 15,9
250 9,93 19,9
6360 - -
300 11,9 23,9
400 15,9 31,8

NADSTAWKA

 wew. | zew. LS grubosCsciany | polemnost T entu | komplet

| Dw[mm] | Dz[mm] | ____Himm] | ___Blmm | V[m] [ Gl | Gt |

6360 1000 28,3 4,38 8,75
6360 1500 42,4 6,55 13,1
6360 2000 56,6 8,73 17,5
6000 6360 2250 180 63,6 9,83 19,7
6360 2500 70,7 10,93 21,9
6360 2750 77,8 12,0 24,1
6360 3000 84,8 13,1 26,2
ZBIORNIK

| érednica |  wysokos¢ |  grubos¢ |

bojemnosé | celar
mmmmm | 1elementu | komplet |
| Dw [mm] | Dz[mm] | H[mm] | Hz[mm] | Bimm] | S[mm] | V[m’] | Gl | Gl |

1000 1250 28,3 14,3 28,6
1500 1750 42,4 16,5 33,0
1750 2000 49,5 17,6 35,2
2000 2250 56,6 18,7 37,4
6000 6360 2250 2500 180 250 63,6 19,8 39,5
2500 2750 70,7 20,9 41,7
2750 3000 77,8 22,0 43,9
3000 3250 84,8 23,0 46,1

e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokosciach.

e  Moizliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

K2017v1.0
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ELEMENT MODUtOWY ,U”
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Dzieki zastosowaniu elementu modutowego ,,U” mozemy wydtuzy¢ zbiornik do catkowitej dtugosci 100m. Ele-
ment dostepny w wariantach szerokosci (Bz) 3,00m 5,00m 5,60m, 6,00m 8,00m i dtugosci (Lz) 2,75m. Kom-
pletny zbiornik, na jego skrajnych koricach jest zamykany elementami poétokragtymi ,,D” lub ptaskimi Scianami.

[~ . f I‘-E‘ d
LotniskolRzeszow=Jasionka
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ELEMENT MODUtOWY ,U” 3,0 m

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

m

- efmm | ____lmm | dearf]
2000 3,35 4,20 5,05
2250 3,80 4,75 5,65
3360 2500 4,20 5,25 6,3
2750 4,60 5,80 7,0

ELEMENT U 3,0 m

| szerokos¢ | 7 grubos¢ wysokos¢ o
Dtugos¢ pojemnos¢

| wew. [ zew. | | Scany | dna | wew. | zew. |
| Bw[mm] | Bz[mm] | L{mm] | Bmm] [ S{mm] [ Himm] [ Hz[mm] [ _[m*] |
1500 1740 9,0 6,8
2000 2240 12,0 7,7
2250 2490 135 8,1
3000 3360 2000 180 240 Yoo 20 150 26
2750 2990 16,5 9,0
3000 3240 18,0 9,5
1500 1740 10,1 7,6
2000 2240 135 8,6
2250 2490 15,2 9,1
3000 3360 2250 180 240 Yoo 20 169 o6
2750 2990 18,6 10,1
3000 3240 20,3 10,6
1500 1740 11,3 8,4
2000 2240 15,0 9,6
2250 2490 16,9 10,1
3000 3360 2500 180 240 re00 7720 1o 107
2750 2990 20,6 113
3000 3240 22,5 11,8
1500 1740 12,4 9,3
2000 2240 16,5 10,5
2250 2490 18,6 11,1
3000 3360 2750 180 240 re00 Y220 206 g
2750 2990 22,7 12,4
3000 3240 24,8 13,0

e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokosciach i wysoko$ciach.

e  Moizliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

K2017v1.0
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ELEMENT MODULOWY ,U” 5,0m

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

m

. 8fmm | ____ Llmm | _____dearly |
2000 5,35 6,70 8,05
2250 6,05 7,55 9,05
>360 2500 6,70 8,40 10,1
2750 7,35 9,20 11,1

ELEMENT U 5,0 m

| szerokos¢ | . rubos¢ wysokosé olemnos¢ | cigar |
dtugosc = g ¥ Po)
[ wew. | zew. | Scany | dna | wew. [ zew. | |

2000 2250 20,0 10,3
2250 2500 22,5 10,8
5000 5360 2000 180 250 2500 2750 25.0 112
2750 3000 27,5 11,7
3000 3250 30,0 12,1
1500 1750 16,9 10,6
2000 2250 22,5 11,6
2250 2500 25,3 12,1
5000 5360 2250 180 250 2500 2750 281 126
2750 3000 30,9 13,1
3000 3250 33,8 13,6
1500 1750 18,8 11,8
2000 2250 25,0 12,9
2250 2500 28,1 13,5
5000 5360 2500 180 250 2500 2750 313 14.0
2750 3000 34,4 14,6
3000 3250 37,5 15,2
1500 1750 20,6 13,0
2000 2250 27,5 14,2
2250 2500 30,9 14,8
5000 5360 2750 180 250 2500 2750 34,4 154
2750 3000 37,8 16,0
3000 3250 41,3 16,7

Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworéw kwadratowych lub prostokatnych.

W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szeroko$ciach i wysokosciach.

Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtow

tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 CSIOIBUD
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ELEMENT MODUtOWY ,U” 5,6m

PLYTA PRZYKRYWAJACA

2000 6,00 7,50 9,00
2250 6,75 8,45 10,2
6000 2500 7,50 9,40 11,3
2750 8,25 10,30 12,4
ELEMENT U 5,6 m
" oot
Cwew. [ eew | %% Ty | e | wew | s |
| Bw[mm] | Bz[mm] | Limm] | Bmm] | Simm] | H[mm] | Hz[mm] | _(m] ] [t |
1500 1750 16,8 10,5
2000 2250 22,4 11,5
2250 2500 25,2 12,0
5600 6000 2000 200 250 2500 2750 28,0 125
2750 3000 30,8 13,0
3000 3250 33,6 13,5
1500 1750 18,9 11,8
2000 2250 25,2 13,0
2250 2500 28,4 13,5
5600 6000 2250 200 250 2500 2750 315 141
2750 3000 34,7 14,7
3000 3250 37,8 15,2
1500 1750 21,0 13,2
2000 2250 28,0 14,4
2250 2500 315 15,0
5600 6000 2500 200 250 2500 2750 35,0 157
2750 3000 38,5 16,3
3000 3250 42,0 16,9
1500 1750 23,1 14,5
2000 2250 30,8 15,8
2250 2500 34,7 16,5
5600 6000 2750 200 250 2500 2750 385 172
2750 3000 42,4 17,9
3000 3250 46,2 18,6

e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokosciach i wysoko$ciach.

e Moizliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

K2017v1.0
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ELEMENT MODUtOWY ,U” 6,0m
T T

Bz [mm] | Llmm |

| szerokos¢ |
| wew. | zew. | °'°® mmm
mmmmnmmm
1500 1750
2000 2250
2250 2500
6000 6360 2000 180 250 2500 2750
2750 3000
3000 3250
1500 1750
2000 2250
6000 6360 2250 180 250 ;Egg i??ﬁ
2750 3000
3000 3250
1500 1750
2000 2250
22 2
6000 6360 2500 180 250 2538 2328
2750 3000
3000 3250
1500 1750
2000 2250
22 2
6000 6360 2750 180 250 2538 2528
2750 3000
3000 3250

e  Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie

6360

PLYTA PRZYKRYWAIJACA

2000
2250
2500
2750

ELEMENT U 6,0 m

otwordéw kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokosciach i wysokosciach.

6,35 7,95 955 12,7
7,15 8,95 108 14,3
7,95 9,95 120 159
8,75 1095 131 17,5

e  Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

18ﬂ
24,0
27,0
30,0
33,0
36,0
20,3
27,0
30,4
33,8
37,1
40,5
22,5
30,0
33,8
37,5
41,3
45,0
24,8
33,0
37,1
41,3
45,4
49,5

1OJ
11,6
12,0
12,5
12,9
13,4
12,0
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
13,3
14,5
15,0
15,6
16,2
16,7
14,7
15,9
16,5
17,1
17,8
18,4

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw
tel.: 25 759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600
e-mail: biuro@stolbud.net

kom.: 504 270 400
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ELEMENT MODUtOWY ,U” 8,0m

PLYTA PRZYKRYWAJACA

| e s
| h=250 | h=300 | h=400 |
. emm |  Llmm | cearlt]
2000 10,5 12,6 16,7
2250 11,8 14,1 18,8
8360 2500 13,1 15,7 20,9
2750 14,4 17,3 23,0

ELEMENT U 8,0 m

| szerokos¢ | ’ grubosé wysokosé S
diugos¢ = pojemnos¢
| wew. | zew. | Sdany | dna | wew. | zew.

1500 1750 24,0 13,4
2000 2250 32,0 14,3
2250 2500 36,0 14,7
8000 8360 2000 180 250 2500 2750 40,0 152
2750 3000 44,0 15,6
3000 3250 48,0 16,1
1500 1750 27,0 15,0
2000 2250 36,0 16,1
2250 2500 40,5 16,6
8000 8360 2250 180 250 2500 2750 45,0 171
2750 3000 49,5 17,6
3000 3250 54,0 18,1
1500 1750 30,0 16,7
2000 2250 40,0 17,8
2250 2500 45,0 18,4
8000 8360 2500 180 250 2500 2750 50,0 19,0
2750 3000 55,0 19,5
3000 3250 60,0 20,1
1500 1750 33,0 18,4
2000 2250 44,0 19,6
2250 2500 49,5 20,2
8000 8360 2750 180 250 2500 2750 55.0 20,9
2750 3000 60,5 21,5
3000 3250 66,0 22,1

e  Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otwordéw kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokosciach i wysokosciach.

e  Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

K2017v1.0
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ELEMENTY PODPIERAJACE

ELEMENT ,T” StUP STUDNIA

PRZYKtADY ZASTOSOWANIA ELEMENTOW PODPIERAJACYCH

% N

Sciana podpierajaca Stup podpierajflcy Studniajpodpierajaca

Jako elementy podpierajgce stosowane w naszych produktach sg s$ciany podpierajagce ,T” — prze-
znaczone gtéwnie dla konstrukcji zbiornikdw modutowych poziomych, oraz stup i studnie pod-
pierajgce  stosowane zamiennie w  zbiornikach modutowych pionowych oraz tupinowych.

kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
www.stolbud.net
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Zbiorniki  tUPINOWE to  system
elementow zelbetowych. Umozliwia on
budowe zbiornikdbw do pojemnosci
na wczesniej przygotowanej ptycie fundamentowe;.
W  produkcji poszczegdlnych prefabrykatow
stosujemy beton klasy C35/45, o szczelnosci
W6 lub W8.

Zbiorniki tUPINOWE STOLBUD wychodzg naprzeciw
wymaganiom zwigzanym z gromadzeniem, podczysz-
czaniem i retencjg wody.

TUISEROW..

Zbiorniki fupinowe znajdujg zastosowanie jako:
e  zbiorniki przeciwpozarowe

e  zbiorniki retencyjne

e zbiorniki na Scieki

e  zbiorniki na wode pitng

Zbiorniki  tupinowe mogg by¢é montowane
jako zbiorniki podziemne, czesciowo zagtebio-
ne lub naziemne o S$rednicach 5 m, 5,6 m, 6 m,
8m,9m, 10,5 m, 11,6 m, 12 m, 14,5 m, 15,5 m,
16 m.

Zapewniamy kompleksowa obstuge inwestycji, w kto- B
rej biora udziat: :
Dziatajgce przy firmie biuro projektowe, ktdre dosto-
sowuje konstrukcje do indywidualnych potrzeb klien-
ta oraz profesjonalna ekipa monterska gwarantujaca
szybki i solidny montaz.

MiniskiMazowiecki NN

K2017v1.0

e-mail: biuro@stolbud.net
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e  Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworéw kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysoko$ciach.

e Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw

tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 c%ibiBuu

kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
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ZBIORNIK tUPINOWY @ wew.: 5,0 m; 5,6 m

PLYTA STROPOWA dla @ 5,0 m

liczba
srednica zew. rubosc >
| semwmw | gwetowy clementow | Telement | komplet |

250 2 6,9 13,8
5,30 300 2 8,3 16,6
400 2 11,0 22,1

SCIANY dla @ 5,0 m

mm gruboéé éCiany WySOkOS’é pOje mnos$¢

ilos¢

clementéw | Telement | komplet
“Dwim] | Deiml | bimml | Wil | Viwl | s | e | ell |
1,00 19,7 3,03 6,1
1,50 29,5 4,55 9,1
2,00 39,3 2 6,08 12,2
2,50 49,1 7,58 15,2
3,00 58,9 9,10 18,2
5,00 5,30 0,15 3,50 68,7 5,31 21,3
4,00 78,6 6,06 24,3
4,50 88,4 4 6,83 27,3
5,00 98,2 7,59 30,4
5,50 108,0 8,34 334
6,00 117,8 9,10 36,4

PLYTA STROPOWA dla @ 5,6 m

tredni . ligba |  derar

elementéw |  lelement |  komplet |
. Dzfm] | h[mm] | st G1 [t] G

250 2 8,8 17,7
6,00 300 2 10,6 21,2
400 2 14,1 28,3

SCIANY dla 3 5,6 m

| srednica | ) o ilos¢ |  ciesar |
grubosc¢ sciany| wysokosc pojemnosé
| wew. | zew. | elem. | lelement | komplet |
| bw[m] [ Dzfm] | blmm] | Himl [ Vvim] | st | Gl[t] [ GIt] |

K2017v1.0

1,00 24,7 4,55 9,1
1,50 37,0 6,83 13,7
2,00 49,3 2 9,10 18,2
2,50 61,6 11,40 22,8
3,00 73,9 13,68 27,4
5,60 6,00 0,2 3,50 86,2 7,98 31,9
4,00 98,5 9,11 36,5
4,50 110,9 4 10,25 41,0
5,00 123,2 11,39 45,6
5,50 135,5 12,53 50,1
6,00 147,8 13,66 54,7
Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw P
tel.: 25 759 97 30 fax: 25 759 97 3.1 kc_)m.: 509 313 600 CSIOIBUD
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net e
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ZBIORNIK tUPINOWY @ wew.: 6,0 m

PLYTA STROPOWA dla @ 6,0 m B— 0,16 m

: licba |  ceqar |
srednica zew. rubosc >
_ . 2 elementéw [  lelement |  komplet |

—mm——nm—“m_

250 9,8 19,6
6,32 300 2 11,8 23,6
400 2 15,7 31,4

$CIANY dla § 6,0 m B-0,16 m
mm— I os¢ | cgar |
| wew. | zew. | e | L
| pwim] | DzIm] [ bimm] | HIml | Vvim’] | st | Gl[t] | GIt]

1,00 28,3 3,88 7,8
1,50 42,4 5,80 11,6
2,00 56,6 2 7,75 15,5
2,50 70,7 9,68 19,4
3,00 84,8 11,60 23,2
6,00 6,32 0,16 3,50 99,0 6,78 27,1
4,00 113,1 7,74 31,0
4,50 127,3 4 8,71 34,9
5,00 141,4 9,68 38,7
5,50 155,5 10,64 42,6
6,00 169,7 11,61 46,5

PLYTA STROPOWA dla @ 6,0 mB -0,18 m

licba |  cegar
srednica zew. rubosc >
_ . ) elementéw |  lelement |  komplet |

250 9,9 19,9
6,36 300 2 11,9 23,9
400 2 15,9 31,8

SCIANY dla @ 6,0 m B-0,18 m

grubosc ) los¢ | ciesar |
wysokos¢ | pojemnosc 2
-.m--:;_ sciany clementow | 1eclement | komplet |

| bimm] [ _H[m | V[m’] | st | __GL[t] |

1,00 28,3 4,38 8,8
1,50 42,4 6,55 13,1
2,00 56,6 2 8,73 17,5
2,50 70,7 10,93 21,9
3,00 84,8 13,10 26,2
6,00 6,36 0,18 3,50 99,0 7,65 30,6
4,00 113,1 8,74 35,0
4,50 127,3 4 9,83 39,3
5,00 141,4 10,93 43,7
5,50 155,5 12,01 48,1
6,00 169,7 13,10 52,4

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw
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Warszawa Ursus fi 6,00m H 6,60m

Poreba fi!5,00m H11,00m ==

, Utnol fil6,00m

=
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e Mozliwe warianty otworéw wtazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo mozliwe jest wykonanie
otworow kwadratowych lub prostokatnych.

e W zaleznosci od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokos$ciach.

e Mozliwe jest wykonanie elemenu podpierajgcego wedtug strony nr 213

kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
www.stolbud.net
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ZBIORNIK tUPINOWY dla @ wew.: 8,0 m, 9,0 m

PLYTA STROPOWA dia @ 8,0 m

srednica zew. gruboé(: plyty liczba elementéw mm

120+ 170 1,9 18,6
8,32 150+ 200 10 2,3 22,6
200+ 250 10 2,9 29,5

SCIANY dla @ 8,0 m

| Gednia | ’ | o | cemr
grubosé sciany| wysokosé pojemnosé >
TN ST clementow [ T elementu | komplet |

m-“
1,00 3,42 10,3
1,50 75 5,13 15,4
2,00 101 3 6,83 20,5
2,50 126 8,55 25,7
3,00 151 10,25 30,8
8,00 8,32 0,16 3,50 176 5,98 35,9
4,00 201 6,83 41,0
4,50 226 : 7,69 46,2
5,00 251 8,54 51,3
5,50 276 9,40 56,4
6,00 302 10,25 61,5

PLYTA STROPOWA dla ﬁ 9,0 m

srednica zew. rubosc liczba elementow “
_ - ikl | lelement | komplet |

—am—“mn-

120+ 170 2,3 23,4
9,32 150+ 200 10 2,8 28,4
200+ 250 10 3,7 37,0

SCIANY dia @ 9,0 m
mm_ ilos¢ | cielar |
[ wew. | zew. | elementow | Telement | komplet |
-mm--mm-mm--m-m-m-m

1,00 2,88 11,5
1,50 95 4,31 17,3
2,00 127 4 5,75 23,0
2,50 159 7,20 28,8
3,00 191 8,64 34,6
9,00 9,32 0,16 3,50 223 5,04 40,3
4,00 254 5,76 46,1
4,50 286 8 6,48 51,8
5,00 318 7,19 57,6
5,50 350 7,91 63,3
6,00 382 8,63 69,1

K2017v1.0
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ZBIORNIK tUPINOWY dla @ wew.: 10,5 m, 11,6 m

PLYTA STROPOWA dla @ 10,5 m

| liczbaelem. | 0 cear |
Sredni c bos¢
—— S | A | B | elemA | elemB | komplet |
" Dz[m] | hi: h2 [mm] “ il | G20 | Gt |

120+ 170 4,8 2,2 35,8
10,82 150+ 200 1 14 4,8 2,7 42,4
200 + 250 1 14 4,8 3,5 53,5

SCIANY dia @ 10,5 m

| drednica | grubos¢ ) o los¢ | cetar |
o wysokos¢ pojemnos¢
| wew. | zew. | sciany elem. | lelement | komplet |

-mm--mi--am--nm-“m

1,00 3,35 13,4
1,50 130 5,03 20,1
2,00 173 4 6,70 26,8
2,50 217 8,38 33,5
3,00 260 10,05 40,2
10,50 10,82 0,16 3,50 303 5,86 46,9
4,00 346 6,70 53,6
4,50 390 3 7,54 60,3
5,00 433 8,38 67,0
5,50 476 9,21 73,7
6,00 520 10,04 80,4

PLYTA STROPOWA dla @ 11,6 m

> : o liczba elementéw
Srednica zew. grubos¢ ptyty

| A [ B | elemA | elem.B | komplet |
-mi--mm-“ Gip] | G20 | G |

120+ 170 15 4,8 2,5 42,6
11,92 150 + 200 1 15 4,8 3,1 50,7
200 + 250 1 15 4,8 4,0 64,2

SCIANY dla @ 11,6 m

| grednica | grubose o | oo .| dlos¢ | cigtar |
o wysokosé | pojemnosé

| wew. | zew. | Sciany elem. [ 1element | komplet |

| ow[m] | Dz[m] [ B[mm] | HIm] | Vvim’] [ st | Gl[t] | G[] |

1,00 106 2,96 14,8
1,50 159 4,43 22,2
2,00 211 5 5,91 29,6
2,50 264 7,39 37,0
3,00 317 8,87 44,4
11,60 11,92 0,16 3,50 370 5,17 51,7
4,00 423 5,91 59,1
4,50 476 10 6,65 66,5
5,00 528 7,39 73,9
5,50 581 8,13 81,3
6,00 634 8,87 88,7
Z.lP.H.U STOLBUfD Mienia 281;k05-319 Cegtow fA— _I_ —
(o 504270400 emall buro@stolbudnet | (siojsui)
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ZIORNIK tUPINOWY dla @ wew.: 12,0 m, 14,5 m

PLYTA STROPOWA dla @ 12,0 m

o ’ iczba clementow | cgiar
rednicazew.|  gruboséphy T4 [ & | clemA | clem.s | komplet |

120 +170 48 2,7 45,2
12,32 150 + 200 1 15 4,8 33 53,9
200 + 250 1 15 4,8 4,2 68,4

SCIANY dla @ 12,0 m

grubos¢ sciany| wysokos¢ pojemnosé oS
wew. | sew. elementéw | Telement | komplet |

| Dwml | Dzim] | B[mm] | Him [ Vim’] | st | Gl[t] |

1,00 113 3,06 15,3
1,50 170 4,58 22,9
2,00 226 5 6,11 30,6
2,50 283 7,64 38,2
3,00 339 9,17 45,9
12,00 12,32 0,16 3,50 396 5,35 53,5
4,00 452 6,11 61,1
4,50 509 10 6,88 68,8
5,00 566 7,64 76,4
5,50 622 8,41 84,1
6,00 679 9,17 91,7

PLYTA STROPOWA dia @ 14,5 m

e D liczba elem. | 00 cieglar 00
PR R | A | B | elemA | elem.B | komplet |

| Dz{m] | h1:h2 [mm] | |Gl
150+ 200 2 15 5,5 4,3 75,8
14,86 200+ 250 2 15 6,9 5,6 97,5
250+ 300 2 15 8,3 6,8 119,1

SCIANY dia @ 14,5 m

C dedniea | oz | ear
grubos¢ sciany| wysokos¢ pojemnos¢ >

wew. [ zew. | clementéw | 1 elementu | komplet |

“Dwim] | Deiml | blmml | Aml | viml | st | el | Gl |

K2017v1.0

1,00 165 3,46 20,8
1,50 248 5,19 31,2
2,00 330 6 6,92 41,5
2,50 413 8,65 51,9
3,00 495 10,38 62,3
14,50 14,86 0,18 3,50 578 6,05 72,7
4,00 661 6,92 83,0
4,50 743 05 7,78 93,4
5,00 826 8,65 103,8
5,50 908 9,51 114,2
6,00 991 10,38 124,5
Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw —_—
tel.: 25 75997 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 CSIOIBUD
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net e
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ZBIORNIK tUPINOWY dla @ wew.: 15,5 m, 16,0 m

PLYTA STROPOWA dla @ 15,5 m

Iy T —
fedvicaze.|  wbelcoy [ T 5| coma T elem.s | fomplet |
I T S S B B B T

150+ 200 71 4,8 86,6
15,86 200+ 250 2 15 8,8 6,2 111,3
250+ 300 2 15 10,6 7,7 136,0

SCIANY dla @ 15,5 m

ilos¢

clementéw [ Telement | komplet |

grubosc o : o
o wysokos¢ pojemnos¢
[ wew. [ zew. | sdany

-m:--zm-mm--m-“mn-

1,00 2,77 22,2
1,50 283 4,16 33,3
2,00 377 8 5,54 44,4
2,50 472 6,93 55,4
3,00 566 8,31 66,5
15,50 15,86 0,18 3,50 660 4,85 77,6
4,00 755 5,54 88,7
4,50 849 16 6,23 99,8
5,00 943 6,93 110,9
5,50 1038 7,62 121,9
6,00 1132 8,31 133,0

PLYTA STROPOWA dla @ 16,0 m

) : » liczba elem. “
BWOKPMY TR [ B | clemA | clems | komplet |

| G[t] |
150+ 200 2 15 7,1 52 92,0
16,36 200+ 250 2 15 8,8 6,7 118,3
250+ 300 2 15 10,6 8,2 144,6
SCIANY dla @ 16,0 m
ilos¢ | dear |

C drednica | grubost T ——

o wysokosé pojemnosé 5
wew. | zew | tciany elementow | T element | komplet |
—wiml | Driml | bimml | Al | Vil | s | _cim | Gl

1,00 201 2,86 22,9
1,50 302 4,29 34,3
2,00 402 8 5,72 45,8
2,50 503 7,15 57,2
3,00 603 8,58 68,6
16,00 16,36 0,18 3,50 704 5,00 80,1
4,00 804 5,72 91,5
4,50 905 16 6,43 103,0
5,00 1005 7,15 114,4
5,50 1106 7,86 125,8
6,00 1206 8,58 137,3

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtow
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600
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Wychodzac naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, wprowadzi-
liSmy nowy typoszereg — zbiorniki sprezane — s3 wykonane
z elementéw prefabrykowanych scian pionowych potgczo-
nych uszczelkg i masg betonowg ttoczong pod cisnieniem
w kanaty pionowe. Sciany spreione s zewnetrznie rzeda-
mi kabli, a w czesci dolnej szczelnie zespolone z ptytg fun-
damentowg uszczelkg i dwoma wiencami zelbetowymi ze-
wnetrznym i wewnetrznym.

Pomyst budowy zbiornikéw jest wynikiem osobistego do-
Swiadczenia zawodowego jego autora, a projekt techniczny
opracowany zostat przez profesjonalny zespét profesorski.

Efektem tego jest produkt juz sprawdzony do stosowania dla
potrzeb przemystowych. tgczy w sobie wysokg jakos¢ wyko-
nania z konkurencyjnym kosztem budowy.

Zastosowanie:

e Biogazownie
e Oczyszczalnie
e  Farmy rybne
e  Retencyjne

kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
www.stolbud.net
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~ ZBIORNIKISPREZANE

Typoszereg sprezanych zbiornikdw
obejmuje parametry:
e JSrednica wewnetrzna
od 14,79 do 40,03 m
e wysokos¢ od 4,00 do 9,00 m
e pojemnos$é od 693 do 11343 m?
powierzchnia ptyty dennej
od 173,3 do 1260 m?

Tabela przedstawia przyktadowe para-
metry zbiornikéw, ktére mozna dosto- ¥
sowac do indywidualnych potrzeb. Jasienica,

4 [m] 5 [m] 6 [m] 7 [m] 8 [m] 9 [m]

20 14,98 14,79 173,3 693 867 1040 1213 1387 1560
21 15,76 15,59 192,3 769 961 1154 1346 1538 1730
22 16,55 16,38 212,1 849 1061 1273 1485 1697 1909
23 17,33 17,17 233,0 932 1165 1398 1631 1864 2097
24 18,12 17,96 254,8 1019 1274 1529 1784 2039 2294
25 18,90 18,75 277,6 1111 1388 1666 1943 2221 2499
26 19,69 19,54 301,4 1206 1507 1808 2110 2411 2713
27 20,47 20,33 326,2 1305 1631 1957 2283 2609 2935
28 21,26 21,12 351,9 1407 1759 2111 2463 2815 3167
29 22,04 21,91 378,6 1514 1893 2271 2650 3028 3407
30 22,83 22,70 406,2 1625 2031 2437 2843 3250 3656
31 23,61 23,49 434,8 1739 2174 2609 3044 3479 3914
32 24,40 24,28 464,4 1858 2322 2787 3251 3715 4180
33 25,18 25,07 495,0 1980 2475 2970 3465 3960 4455
34 25,97 25,86 526,5 2106 2633 3159 3686 4212 4739
35 26,75 26,64 559,1 2236 2795 3354 3913 4472 5032
36 27,54 27,43 592,5 2370 2963 3555 4148 4740 5333
37 28,32 28,22 627,0 2508 3135 3762 4389 5016 5643
38 29,11 29,01 662,4 2650 3312 3974 4637 5299 5962
39 29,89 29,80 698,8 2795 3494 4193 4892 5590 6289
40 30,68 30,58 736,2 2945 3681 4417 5153 5889 6626
41 31,46 31,37 774,5 3098 3873 4647 5422 6196 6971
42 32,25 32,16 813,8 3255 4069 4883 5697 6511 7324
43 33,04 32,95 854,1 3416 4271 5125 5979 6833 7687
44 33,82 33,74 895,4 3581 4477 5372 6267 7163 8058
45 34,61 34,52 937,6 3750 4688 5625 6563 7501 8438
46 35,39 35,31 980,8 3923 4904 5885 6865 7846 8827
47 36,18 36,10 1024,9 4100 5125 6150 7174 8199 9224
48 36,96 36,88 1070,1 4280 5350 6420 7490 8560 9631
49 37,75 37,67 1116,2 4465 5581 6697 7813 8929 10045
50 38,54 38,46 1163,2 4653 5816 6979 8143 9306 10469
51 39,32 39,25 1211,3 4845 6056 7268 8479 9690 10902
52 40,11 40,03 1260,3 5041 6302 7562 8822 10082 11343
Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw si—
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/BIORNIKI SZAMBOWE

Zbiorniki szambowe jak wskazuje nazwa, prze-
znaczone s3 gtéwnie do gromadzenia rdéinego
rodzaju Sciekdow. Poniewaz zbiornik tego typu na-
razony jest na bardzo agresywne Srodowisko, pro-
dukowany jest z wysokiej klasy betonu, wyrdz-
nia sie wysokg szczelnoscig i mrozoodpornoscia.

W ofercie posiadamy zbiorni-
ki szambowe o rdéznych pojem-
nosciach od 3,0 m3 do 14,2 m3.
Solidnos¢ konstrukcji umozliwia
montaz zbiornikdw W podjazdach,
parkingach, innych miejscach na-

R
razonych na duze obcigzenia. 2

Aby ufatwié klientom realizacje catego przedsie-
wziecia, oferujemy kompleksowg obstuge:

e wykonanie wykopu

e transport

e montaz zbiornika

* niwelacja terenu

kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
www.stolbud.net
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ZBIORNIKI SZAMBOWE |

TYP STANDARDOWY TYP WZMOCNIONY
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TYP STANDARDOWY

catkowita do dna rur posadowienia catkowita catkowit

1240 880 1740 3,00 4,30
TYP WZMOCNIONY - obcigzenie o masiedo 27,0kN (samochody os.i furgonetki)
1960 1520 2400 6,00 5,00
2450 2070 2950 8,40 6,50
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VP V7 m3
catkowita do dna rur posadowienia catkowita catkowit
1750 1340 2250 7,00 5,30
TYP V 10-14 m3 - obciagzenieo masiedo 28,0kN (samochody os. i furgonetki)
2400 1990 2900 10,00 8,00
2900 2490 3400 12,00 10,00
3200 2790 3700 14,00 11,00

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtow
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600
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" ZBIORNIKI SZAMBOWE typ ,,0S”
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TYP 0s-V3-5 m3

catkowita do dna rur posadowienia catkowita catkowit

1240 880 1740 3,00 4,30
1740 1380 2240 5,00 5,00

TYP 05—V 6-10 m3
catkowita do dna rur posadowienia catkowita catkowit

2480 2120 2980 6,00 5,90
2740 2380 3240 8,00 6,60
3480 3120 3980 10,00 7,30
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ZBIORNIKI SZAMBOWE WIELOKOMOROWE

TYP OS 2200 K3 TYP 2200 K3

Hc - Hpos
Hc - Hpos

s

T e B

2400

TYP 0s 2200 K3
catkowita do dna rur posadowienia catkowita catkowit

ERiGAMIE] EELDETOWE

2350 1580 2350 5,00 6,40
TYP 2200 K3
2450 1680 2450 6,20 6,70
Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw —
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600 CSIOIBU| ' °
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net e E
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SCIANY OPOROWE

Prefabrykaty Scienne zelbetowe
w ksztatcie ,L” - zewnetrzne oraz
S - wewnetrzne do budowy silo-
sOw o réznej pojemnosci uzytkowej.
Wymiary wewnetrzne $cian:

e  Wysokos$¢ od 1,20 m do 4,10 m
e Dtugo$¢ od 2,00 m do 6,00 m

Nasze produkty umozliwiajg budowe
siloséw praktycznie dowolnej pojem-
nosci wynikajacej z potrzeby inwesto-
ra: gromadzenie paszy dla zwierzat
= Stary/Kornin : = “ | lub substratu do produkcji biogazu.

Inne  wykorzystanie  Scian  oporo-
wych jest réwniez mozliwe. Ich kon-
: strukcja i jakos¢ zapewnia duig wy-
StanylKornin| trzymatosé i trwatos¢  budowli.

W zaleznosci od rodzaju przezna-
czenia  istnieje  mozliwo$¢  zasto-
sowania wyprawy antykorozyjne;j.

Sokotow Podlaski

K2017v1.0
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W 2016 roku rozpoczeliémy produkcje prefabry-
katow zelbetowych do budowy hal magazyno-
wych oraz przemystowych w ich sktad wchodza:

podwaliny,

stupy,

Sciany,

belki podsuwnicowe,

dzwigary

panwie dachowe.

Dziatajgcy na terenie zaktadu dziat $lusarki dostoso-
wuje na biezgco forme do indywidualnych potrzeb
klienta.

Mieniagizaktadiprodukeji

Z.P.H.U STOLBUD Mienia 281; 05-319 Cegtéw
tel.: 25759 97 30 fax: 25 759 97 31 kom.: 509 313 600
kom.: 504 270 400 e-mail: biuro@stolbud.net
www.stolbud.net
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